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ProxerPort2 Glass

Exkluziv Gveg-lengbszarnyas belépteto kapu

A ProxerPort2 Glass exkluziv, lveg- Mindkét iranyban val6 nyitasra alkalmas. Mindig
leng6szarnyas, félmagas beléptetd kapu egy az atkelés iranyaba nyilik.

Uvegszarnnyal Kkorréziéalld nemesacél hazzal, A ProxerPort kapu a tlzjelz6 rendszertél kapott
érintésmentes, motoros mikodtetéssel. vészjelzésre szabad utat biztosit.

A beléptet6 kapu egyiranyud vagy kétiranyu Alaptipusa tukorpolirozott acél, de opcionalisan
személyi beléptetésre szolgal, exkluziv szalcsiszolt feluletd, ill. sargaréz bevonatu acél
kérnyezetbe, el6csarnokokba ajanljuk. kivitel is elérhet6.

Telepitheté egypalyas rendszerben 6nalléan, vagy
két szembeforditott kapu szinkron nyitasaval a
nagyobb jaratszélesség érdekében. A két
szembeforditott kaput egy korlattal elvalasztva
kétpalyas rendszer alakithaté ki. Az alaptipusok
jaratszélessége 900 mm, illetve 1100 mm, tovabbi
méreteit lasd az alabbi rajzokon. (Egyedi
méretben, 700-1200mm, kétkapus kialakitas
esetén  1400-2200 mm  jaratszélességgel
rendelhetd.) A ProxerPort2 Glass
akadalymentesitett kapu, a mozgassériltek
szamara is atjarhato.

Alaptipusai:

e ProxerPort2 Glass: akadalymentesitett
kapu, tukorpolirozott korrézidalld acél vaz,
850mm-es Uveg ajtészarnnyal, bruttd
nyilasszélesség: 900mm (mozgasseérilt
beléptetésre el6irt minimalis jaratszélesség),
beltéri

o ProxerPort2H Glass: akadalymentesitett
kapu, tikorpolirozott korrozidallé acél
vaz, 1050mm-es Uveg ajtészarnnyal,

brutté nyilasszélesség: 1100mm,
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mozgaskorlatozottak szamara is hasznalhaté
kialakitas, beltéri

e ProxerPort2 Glass-EXT: kultéri, félkultéri
alkalmazasra

e ProxerPort2H Glass-EXT: kultéri, félkultéri
alkalmazasra

o L&sd a méretrajzot alabb. Egyedi méretekben
is rendelhetd.

Tulajdonsagok:

Intelligens  beléptetd kapu egy Uveg

leng6észarnnyal

o Automatikus, motoros mikddtetési forgdkapu

o Beléptet6 rendszerbe integralandé,
kartyaolvasoval vezérelhetd

e Kétiranyu mozgasfelligyeletre alkalmas

o Tizjelzd rendszerhez koéthetd, veszélyjelzés
esetén, panik izemmaddba kapcsol és kinyilik

e Tukorpolirozott acél haz, opcionalisan
szalcsiszolt vagy réz burkolat

o Atereszt6 kapacitasa kb. 35 fé/perc (gyorsitott

Uzemmodban akar 60 f6 / perc)

Vandalbiztos kialakitas

Tavmenedzselhetd

CE mindségi tanusitott termék

Magyar termék

Mechanikai méretek:

e |asd az alabbi méretrajzokat
e az Uvegszarnyak szélessége egyedileg
rendelhetd

Felhasznalasi teruletek:

e Irodak, exkluziv el6csarnokok
e recepciods pultok
e bankok, reptlétérek stb.

Forma és varialhatésag:

Kisméretli, egységesitett, konnyen telepithetd
kivitel. Epitészeknek, tervezéknek nagy valasztasi
szabadsagot nyujt. A vaz alapkivitelben 1.4301 /
KO33 rozsdamentes acélbdl, tlkdrpolirozott
kivitelben készll, mig az Uvegpanelek 10 mm-es
edzett biztonsagi Uvegbdl. Elérhetd FINS
szalcsiszolt kivitel is. Mind a vaz anyaga, mind az
Uveg mérete egyedileg is rendelhetd.

A beépitett LED fényjelz6 panel zold nyilat, illetve
piros X-et formalva nemzetkdzileg érthetéen mutat
szabad utat vagy ad ,allj” jelzést. E mogé / helyett
épithetd be a kartyaolvaso.

Procontrol ProxerPort2 Glass

A kapu elemek is a kivant méretben és formaban
rendelheték. Kapuelemek Uvegrészeire embléma
nyomtatva vagy gravirozva kertlhet, ami még
szinezéssel is ellathatd. A kapaszkodok, korlatok
nemesacélbdél, vagy RAL szinekben is
készulhetnek.

A kapuk kulsé
mikddtetheték.

A kapu alapértelmezetten egyszerre egy fét enged

kontaktusvezérléssel is

e iy

at. Meg kell varni, amig az éppen athaladé mogott
visszazarul a kapu, és csak utana fogad Ujabb
nyitéparancsot. Tamogat egy  opcionalis
.gyorsitott” atengedési moddot is: ha éppen
athaladas van folyamatban, akkor a kézben tortént
kartyazasra, nyitasi kérelemre tovabbi,
paraméterként beallithaté idére nyitva marad
(vagy visszanyit, ha éppen zarul a kapukar), hogy
atengedje a kovetkez6 embert is. Ezzel az
Uzemmoadddal a kapu atereszt kapacitasa akar kb.
60 fé/perc.

Miiszaki adatok:

o Tapfesziltség: 12V DC

o Teljesitményfelvétel: 3W (cstcsban 200W)

o Interfész: RS485, opcionalisan: Ethernet
IEE802, RS422, RS232

e 2db olvas6 beépithetd, csatlakoztathatéd
(valaszthato)

e Uzemi hémérséklet: 0°C-tol +50°C-ig (-EXT

tipus esetén -20°C-tél +50°C-ig)

Tarolasi hdmérséklet: -25°C-t6l +60°C-ig

Uzemi relativ paratartalom: max. 80%

Tarolasi relativ paratartalom: max. 90%

Felhasznalt szabvanyok: PoE (Power Over

Ethernet), Ethernet  IEE802, RS485,

Emmarine V4001, Ovegezett forgdajtdink

Uvegszerkezetei DIN 52290 szabvany szerint

A1l fokozat
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Opcidk:

o Beléptet6 olvasok:

o RFID proximity olvasé

Vonalkéd-olvasé

QR-kod olvasé

Ujjlenyomat-olvasé

Magneskartya-olvaso stb.

e CardPort2 kartyaolvaso oszlop: a ProxerPort 2

kapuval harmonizalé kivitel

Videokamera és videorogzit

Wireless kapcsolat 54Mbit Wi-Fi,

GPRS modem

Tavvezérl6

A szekrény anyaga/szine opcionalisan az

egyeztetett igények szerint valaszthato:

o 1.4301 tukodrpolirozott rozsdamentes
acel (alapkivitel)

o 14301 szélcsiszolt rozsdamentes
acél

o magasfényl  sargaréz bevonatu
nemesacél polirozott feliilettel

o galvanizalt acél poliészter porszort
bevonattal (RAL szinvalaszték)

e Uvegszarnyba homokfuvott egyedi céglogo,
vagy printelt, Gvegbe beégetett, akar szines
grafika

¢ Toldott szakallas kialakitas atbujas elleni

o O O O

védelemre
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o Egyedi kapufej egyedi olvasdknak
e Sziinetmentes tapegység

Opcié: CardPort2 kartyaolvasé oszlop

A ProxerPort2 exkluziv kialakitasu kapu fejének
belsé terébe a Procontrol gyartmanyu olvasok
beépithetbk. Az egyéb kartyaolvasdék szamara
lehetséges, hogy nem elegendé a hely. Ezért lehet
szUkség az elegans, exkluziv elécsarnokokban a
ProxerPort2 kapu elé kihelyezett kartyaolvasé
oszlopra, melybe beépitheti a kivant olvasét. A
kapu el6tt kb. 1m-re telepitett olvasénal kartyazva
az athaladas is goérdilékenyebb, még lassitania
sem kell a belépéskor.

A beépitett — szintén a ProxerPort2 kapuval
harmonizalé - LED fényjelz panel zold nyilat
illetve piros X-et formalva nemzetkdzileg érthetéen
mutat szabad utat vagy ad ,allj” jelzést. E mogé
épithetd be a kartyaolvaso.

A CardPort2 kartyaolvas6 oszlop a ProxerPort 2
kapu-oszlopokkal azonos méretekkel rendelkezik,
nemesacélbdl készil a kartyaolvasék beépitésére,
rogzitd talppal, kartyaolvasoé tartofejjel,
professzionalis kivitelben. Alapértelmezésben a
ProxerPort kapukkal megegyez6 tukorpolirozott
feluletl, opcionalisan szalcsiszolt fellletkezeléssel
is rendelheté.
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Tanusitvanyok:

Tiizvédelmi lﬁ
Megfeldségi Q ™i
=@

Igazolds

A beléptetd kapuk vészjelzés esetén automatikusan vagy kézi irdnyitassal
szabad utat vagy szabad atjarast biztositanak, igy menekdlési utvonalba
beépithetdk. Az EMI Kft. tlizvédelmi laboratériuma altal bevizsgalt, Tlzvédelmi
Megfelel8ségi lgazolassal, szakintézeti tanusitassal rendelkezd termék.

MABISZ Termék-megfelel6ségi ajanlast kaptak a Procontrol behatolas ellen
védd eszkdzei: a ProxerNet, az intelligens épllet szoftverrendszer; a Proxer
kartyaolvaso; a Workstar belépteté és munkaidé-nyilvantarté terminal csalad; a
ProxerGate és ProxerPort beléptetdé kapuk termékcsaladja. A termékeket a
tagbiztositok részére elfogadasra javasolja.
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Szalcsiszolt burkolat - opcié

Homokfuvott céglogé opcio
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Atbujas ellen véds szakall opcié QR-kdd olvaso egyedi magasitott kapufejbe épitve, opcié
® 1S0 9001
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e (30 KPE vé&ddcsG behdzodszallal Javasolt oldalhézag 50 mm igy az atfjarhato
nyilas netto mérete 900 mm
<J}—— Lehetségfes védGdcsG elvezetés iranya

A védGcs elvezetését a ProxerPort esetében az alabbi rajzon jeldlt poziciok valamelyikében szabad csak végezni.
Ellenkez0 esetben a védGcsG nyomvonala egybe eshet a rogzitési pontok valamelyikével, mely az eszkéz instabilitasat
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@30 KPE véd6csd behdzészallal

Lehetségfes védGcsG elvezetés iranya

Javasolt oldalhézag 50 mm igy az &tjarhato
nyilas nettd mérefe 1100 mm

A véddcsd elvezetését a ProxerPort esetében az alabbi rajzon jeldlt poziciok valamelyikében szabad csak végezni.
Ellenkezd esetben a védGcsG nyomvonala egybe eshet a rogzitési pontok valamelyikével, mely az eszkoz instabilitsat
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