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CTT60 Clienter Touch Tower 

 jegykiadó állomás 
 
Az exkluzív megjelenésű formatervezett torony elsősorban az 
ügyfél kiszolgálás, sorszámkiadás, és tájékoztatás céljára 
szolgál. 
 A földön álló állvány High-Tech termék: nemesacél burkolat, 
asztrálezüst színű váz, és a magas minőségű beépített 
elektronika jellemzi. Ütésálló, szilárd és könnyen tisztítható. A 
beépített LCD érintőképernyővel egyszerű és kényelmes ember - 
gép kapcsolat, a nagysebességű beépített számítógéppel gyors 
válaszidők valósíthatók meg. A beépített hőpapíros nyomtatóval 
jegyet, sorszámot nyomtathat az ügyfélnek. A sorszámosztó 
terminálba a felhasználó igény szerint akár reklámokkal, 
céglogóval stb. színesen előnyomott papírtekercset is tehet, és a 
jegyet/sorszámot arra nyomtathatja. A thermopapír cseréje az 
ügyintézők részéről könnyen és egyszerűen elvégezhető A 
vizuális tájékoztató funkciót kiegészíti, hogy a kioszk opcionálisan 
beépített vonalkód-olvasóval, vagy RFID kártyaolvasóval, 
sztereoerősítővel, két hangfallal is szállítható, sőt külső 
hangszórók is kapcsolhatók hozzá. A kezelői felülete a 
nemzetközi standard Microsoft Internet Explorer. Központi WAN-
ról közvetlen elérés jellemzi. 
 
Alkalmazási területei 
 

 Vevőtájékoztató állomás 

 Ügyfélirányító, sorszámosztó állomás 

 Céginformációk, útmutatók megjelenítése 

 Termékbemutatók 

 Ügyfélszolgálati aktuális ajánlatok, díjszabás 
megjelentetése 

 Központilag menedzselt vállalatirányítási 
rendszerekhez illesztett ügyfélmenük 

 Aktuális akciók, árlisták, árfolyamok 
lekérdezése 

 Internet, intranet hozzáférés 

 Rendelések leadása 

 Törzsvásárlók, regisztrált ügyfelek, jogosult 
tagok azonosítására proximity kártyával 
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Műszaki jellemzők: 
 

 Zárt térben is megbízható működésű, 
alacsony hardver igényű beépített 
számítógép 

 Korszerű informatikai háttér 

 Ethernet, RS232, RS485, USB 

 10/100/1000MB interfész 

 Szalagos hőnyomtató (80 mm-es széles 
jegyre, akár 200mm átmérőjű tekercs) 

 Környezeti hőmérséklet: 0- +50º 

 Relatív páratartalom: max. 80% 

 Mechanikai méret: 1650x532x36 mm 

 2x40 W beépített hangfal 

 Külső hangszóró csatlakozás 

 CD-ROM meghajtó 

 USB csatlakozó 

 Grafikus kártya 

 Vandálbiztos kialakítás 

 Rögzíthető talpazat 

 Infravörös jelenlét érzékelő 

 Távmenedzselhető 
 
 
Opciók: 
 

 Wireless kapcsolat 

 Egyéb PCMCIA kapcsolat 

 Mágneskártya-olvasó 

 Omnidirekcionális lézeres 
vonalkódolvasó 

 RFID Proximity kártyaolvasó  

 Telefonmodem 

 Szünetmentes tápegység 
 
Mód van arra, hogy a kioszk szekrény színe, 
formája, és anyaga a környezeti stílushoz 
illeszkedő design alapján a megrendelővel 
egyeztetve kerüljön kialakításra, és legyártásra. 
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