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Akadalymentesitett lengoszarnyas kézi beléptetd kapu

vagy kétiranyu személyi beléptetésre szolgal. Cs6szarnyas

A ProxerPort1 kézi nyitasi mechanikus belépteté kapu, egy- & ‘
\ |

leng8kapu rozsdamentes acélbdl magasfényil polirozassal. \\\ ~

Alaptipusa 1100 mm-es jaratszélességgel rendelkezik, igy ¢
kerekesszékesek beléptetésére alkalmas. (Akadalymentes \"
jarat el8irt minimum szélessége 900mm.) Rendelhetd egyedi L
kiépitésben, akar korlatba épitve is, 700-1200mm
jaratszélességgel.

Altipusait a zaras és visszacsukas maddja (kézi vagy rugos
visszacsapoédasu), illetve a vezérelhet6ség szerint (siktapadd
magnessel épulet-felligyeleti rendszerbe integralhaté tipus,
kulcsos nyitdsu vagy zarszerkezet nélkali) szerint
kuldnbdztetjiuk meg.

A tartémagnessel szerelt tipusok épllet-felligyeleti rendszerbe
integralhatdéak beléptetd olvasok, (RFID proximity, vonalkod-
olvasok, ujjlenyomat olvasdk) és vezérlék, felligyeleti
eszkozok, illetve a ProxerNet szoftver segitségével. A belépd
személy pl. odatartja a proximity kartyajat az olvaséhoz, és ha
jogosult az athaladéasra, a siktapadé magnes elengedi a kaput,
és az egyszer kinyithatd. A kaput visszazaras utan ismét csak
Ujabb jogosult kartya felmutatassal lehet kinyitni.

A nyité parancs érkezhet a belépteté rendszer olvaséjardl,
ajtonyité gombtdl vagy tavirdnyitorol.

Procontrol ProxerPort 1

A tartéoszlop (a jarofeliiletre rogzitett hengeres szerelvény) és a lengdszarny nagyszilardsagu rozsdamentes
acél magasfényl polirozassal. A lengészarnyra tajékoztaté és figyelem felhivé jeleket tartalmazé tablak

szerelhet6k. Kiegészitd korlatokat is kinalunk a kapuval megegyezd anyagbdl.

Vészjelzés esetén a ProxerPort1-M, 1-M-U, 1D-M-U, 1-M-R-U
kapuk automatikusan, a ProxerPort1, 1-U, 1-P kapuk kézi
irdnyitassal szabad utat vagy szabad &tjarast biztositanak, igy
menekiilési utvonalba beépithetok.

Megfelelnek az alabbi tlizvédelmi kitételnek (lasd a kapu EMI
érvényes Tlzvédelmi Megfelel6ségi Igazolasat.)

LKiliritési szempontbél fontos kitétel, hogy a menekiilési utvonalat nem
szabad leszlikiteni, igy a beugré részt egy legalabb 120cm athaladasi

szélességet biztositd, tlizriasztas esetén szabadon nyithatova valo,
meneklilési iranyba nyil6 aruszallité kapuval kell biztositani.”
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Tulajdonsagok:

o Akadalymentesitett beléptetd kapu

e Mechanikus kapu (kézzel nyithatd, nem motoros)

o Csbvazas szerkezet tiikérpolirozott rozsdamentes acélbol
o Egy- vagy kétiranya mozgasfelligyeletre

e Alaptipus jaratszélessége: 1100mm

o Pénztarkapu, aruhazi terel6kapu funkciora

o CE tanusitott termék

e Magyar termék

Tipusok:

ProxerPort1
e  Mechanikus kapu: kézi nyitas, kézi csukas
. Két iranyban nyithato
e Mechanikus Utk6z6vel egyiranyusithatod
e  Zarszerkezet: nincs

ProxerPort1-U
. Mechanikus kapu: kézi nyitas, rugds visszacsapodas
e  Kétiranyban nyithaté
. Mechanikus utkézével egyiranyusithatéd
e Zarszerkezet: nincs

ProxerPort1-Z
e  Mechanikus kapu: kézi nyitas, kézi csukas
. Két iranyban nyithato
. Zarszerkezet: beszuro zar, kulcsos nyitas
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ProxerPort1-P
. Mechanikus kapu: kézi nyitas, kézi csukas
e A kapuoszlopon levé fogantyu felhtizasaval nyithatd
e  Zarszerkezet: nincs
. Egyiranyusithato belsd utk6zdvel

ProxerPort1-M
. Mechanikus kapu: kézi nyitas, kézi csukas
e Zar: tavvezérelhetd6 12V-os siktapadd6 magneszar,
automatikusan nyithaté zar
. Egy iranyban nyithato
. Belépteté rendszerbe integralhaté (pl. kartyaolvasoéval
vezérelhetd)

A belépb személy pl. odatartja a proximity kartyajat az olvaséhoz, és ha
jogosult az athaladasra, a siktapad6 magnes par masodpercre elengedi
a zarat. Ez alatt a par masodperc alatt hangjelzés szé6l. Amig tart a
hangjelzés, addig a kapuszarny kézzel kinyithato.

Az ugyfélnek a kapuszarnyat kézzel kell becsuknia maga mogétt, hogy
a magneszar ismét zarhasson. Ha nem csukjak vissza manualisan a
kapuszarnyat, a kapu nem tud visszazarni.

A kaput visszazaras utan ismét csak Ujabb jogosult kartya felmutatassal
lehet kinyitni.

Akarmerrdl érkezik is az Ugyfél, a kapuszarny mindig csak egy iranyban
tud kinyilni a siktapadé magneses zaras jellege miatt. (Ez az irany a
menekdlési irany kell legyen a telepitéskor!)

Tipikusan RFID kartyaolvaséval vagy fali nyomégombbal integralva
alkalmazzak. Ergonémiai, kényelmi okokbol célszerl a zarelengedési
parancsot adé kartyaolvasoét a kapu elétt és utan kb. 1m-re (lengészarny
hossza) telepiteni. De igény esetén akar 1db kartyaolvaséval is
megoldhato, ekkor a zarelengedési parancsot add kartyaolvasot
pontosan a kapu sikjaban, afelett a falra, kb. 120cm magasra kell
telepiteni.

ProxerPort1-M-U
e Mechanikus kapu: kézi nyitas, rugos visszacsapodas
e  Zar: tavvezérelhetd 12V-os siktapaddé magnes a szarny
végeén, automatikusan nyithato zar
e  Egyiranyban nyithaté
e Belépteté rendszerbe integralhaté (pl. kartyaolvaséval
vezérelhetd)

ProxerPort 1D-M-U
e  ProxerPort 1-M-U kétiranyban nyithato valtozata
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ProxerPort1-M-R-U

. Mechanikus kapu: rugos nyitas, kézi visszacsukas

e  Zar: tavvezérelhetd 12V-os reverz siktapadé magnes a
kapuoszlopon, automatikusan nyithato zar.

. Mikoédés maodja: a kapu alapesetben zart, a rugé feszitett, a
siktapadd magnes tartja zart allapotban. Nyitas: a beléptet&tdl
kapott parancsra, ill. tlzjel vagy aramkimaradas esetén a zar
kiold, a rugd automatikusan kinyitja a kapu szarnyat a —
menekiilési iranyba, és a kapu szarnya ebben a kifelé nyitott
helyzetben régzil. Egy kisebb er6hatas ellenében lehet a
kaput ismét becsukni, mig a magnes bezarja.

e  Egyiranyban nyilé

. Belépteté rendszerbe integralhaté (pl. kartyaolvasoéval
vezérelhetd)

ProxerPort 1-M-U-C

e gyermekbarat kapu plexi betéttel, gyerek formaju kivagassal

. kerekesszékesek szamara is

. Mechanikus kapu: kézi nyitas, rugds visszacsapodas

e  Zar: tavvezérelhetd 12V-os siktapadd magnes a szarny
végén, automatikusan nyithat6 zar

. Egyiranyban nyithato

e Belépteté rendszerbe integralhaté (pl. kartyaolvaséval
vezérelhetd)

e A plexi opciondlisan dekorféliazhatd, igy a Megrendel6 sajat
grafikajaval személyre szabhatja a terméket, lasd pl. jobb
oldali kép. A gyartd dekorféliazasra az 5. oldalon lathaté
mackos grafikat kinalja.

Opciok:

e Jobbos vagy balos rendelhetd

e Egyedi szarnyméretben is

o Kiegészitd korlatok

o Egyiranyusitas mechanikus Utk6zével

o Tavvezérelhetd 12V-os siktapadé tartdmagnes

o Beszuré zar beépitésével kulcsos nyitas elérhetd

o Rugés visszacsapodas

o Gyermekbarat kapu plexi betéttel gyerek formaju kivagassal

o Automatikus nyitds menekulési utvonalakba reverz rugés
megoldassal

e Uvegsatu készlet / kapu. Egyedi opcio: a magasfényli acél véddszarny belsé részén 4 db
tikorpolirozott Uvegfogd satu van elhelyezve - akar a felhasznal6 altal - beépitendd polikarbonat vagy
Uveg betétlap rogzitésére. A satupofak egy oldalrél leszerelheték, és a lap behelyezhetd.

o Tajékoztato jelek

e Szerelvény a siktapado elektromagnes ellendarabjanak rogzitésére

o Vésznyité (az M tipusoknal)
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Tanusitvanyok:
i A beléptetd kapuk vészjelzés esetén automatikusan vagy kézi iranyitassal
Tiizvédelmi szabad utat vagy szabad atjarast biztositanak, igy menekilési utvonalba
”“-“[L‘jf;fgj % beépithetdk. Az EMI Kft. tiizvédelmi laboratériuma altal bevizsgalt, Tlizvédelmi
}i’ Megfelel6ségi Igazolassal, szakintézeti tanusitassal rendelkezd termék.

: MABISZ Termék-megfelel6ségi ajanlast kaptak a Procontrol behatolas ellen
@ MAaBISZ véds eszkozei: a ProxerNet, az intelligens épiilet szoftverrendszer; a Proxer
kartyaolvaso; a Workstar belépteté és munkaidé-nyilvantarté terminal csalad; a

ProxerGate és ProxerPort belépteté kapuk termékcsaladja. A termékeket a

tagbiztositok részére elfogadasra javasolja.
ProxerPort 1-M-U-C gyerekbarat / mozgassérult kapuk két verzidja
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= Elektromos siktapado
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nyitas iranya 90 °-ig

A "B" méret bizonyos hatarokon beliil szabadon valaszthatd, gyari alapesetben a Bmin merettel készil.
Bmax-nal nagyobb méret kialakitdsa nem javasolt. Bmax-nal nagycbb méretebben az esetén a skitapado
magnes zaraf két labon allé korlatra javasolt szerelni.

A
z X
Névleges tényleges . A i
jaratszélesség e % B C D Javasotl]tézlgeszfem
jaratszélesség 9
Gyari alap MIN. 140 mm
tipus 100 mm M5 mm MAX. 300 mm 118 mm 34 mm 20 mm
Minimalis helwgeny A+Bmin+C+X = 1393 mm
Maximalis helyigény: A+Bmax+C+X = 1553 mm

Minimalis helyigény falra szerelt elekiromos siktapadd magnes szerlvény esefén: A+D+C+X = 1287 mm

TeszGleges jaratszélességl kapu minimalis helyigénye: A teszgleges+Bmin+C+X =

Atetsztleges+ 278mm
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