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Bevezetés

Koszontes

Koszonjiik, hogy a Procontrol terméke mellett dontott.

A Procontrol Electronics Ltd. az 1980-as évek kozepe ota foglalkozik elektronikai
fejlesztés / gyartas teriiletével, termékeit az Gsszegytijtott tapasztalatok és a szdmos
elégedett felhasznalo javaslatai alapjan fejlesztette és fejleszti ma is.

Rendszereink Magyarorszdg szdmos vallalatanadl {izemelnek, kis 1étszdmu
mihelyektdl orszagos telephelyhélozattal rendelkez6 nagyvallalatokig.

Reméljiik, hogy termékeinket és szolgaltatasainkat Onok is megelégedéssel fogjak
hasznalni.
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Bevezetés

Biztonsagi ovintezkedesek

Kérjiik, olvassa el gondosan a kdvetkezd
figyelmeztetéseket, miel6tt hasznalnd az
eszkozt. Hasznalja a terméket
rendeltetésszerlien, az ebben az Utmutatéban
leirt eljarasoknak megfeleléen. Cégiink nem
vallal feleldsséget a nem rendeltetésszerii
hasznalatbol eredd karokért.

A garancia csak akkor biztositott, ha az
automatat a gyartd altal eloirt (vagy
jovahagyott) alapanyagokkal toltik fel és
lizemeltetik, valamint a karbantartasi utasitas
szerinti gyakorisaggal tisztitjak.

A gyartd és a forgalmazd nem vallal
felelosséget  olyan  karokért,  amelyet
személyek vagy targyak okoznak az alabbi
esetekben:

- berendezés nem rendeltetésszerti hasznalata
- helytelen telepités

- nem megfelel6 elektromos haldzatra vald
csatlakozas esetén

- stlyos karbantartasi hidnyossagok

- nem engedélyezett beavatkozasok, vagy
modositasok

- nem eredeti alkatrészek hasznalata

- nem az eldirt (vagy jovahagyott)
alapanyagokkal torténd iizemeltetés esetén

* A Dberendezésben csak a gyartd altal
feljogositott szakszerviz végezhet
beavatkozast, kivéve az érmeiiritést

*+ Ne kisérelje meg szétszerelni vagy
megvaltoztatni e termék egyetlen részét sem!

* Ne tarolja a megadott tartomanyon kiviil es6
hoémérsékleteken és ne miikodtesse a megadott
tartomanyon kiviil es6 kdrnyezetben, mivel az
a termék élettartamat csokkenti vagy a termék
meghibasodasahoz vezethet.

* Ne helyezze a terméket héforras kozelébe,
illetve ne tegye ki az eszkdzt kozvetlen lang
vagy hé hatasanak, mivel az eszkoz olyankor
felrobbanhat.

* A késziiléket csak arra hasznalja, amire a
gyarto tervezte!

Szallitas
A Dberendezés szallitisa soran Ovatosan kell
eljarni a billenések elkeriilése érdekében.

FIGYELEM: a kinyitas €és az nyitott ajtd
mellett végzett miveleteket, kizardlag csak
erre feljogositott és erre felkésziilt személyzet
végezhet el. Ne hagyjuk Orizetleniil a nyitott
berendezést!

Tiiz és aramiités elkeriiléséhez:

Ugyeljen arra, hogy ne dobjanak, és ne
nyomjanak be kiilonféle targyakat a késziilek
hazanak nyilasain.

Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket
nem ehhez az eszk6zhoz terveztek.

Telepitéskor

Az eszkdz hazan olyan nyilasok is vannak,
amelyek a miikdodés soran keletkezd ho
tavozasat teszik lehetové. Ha ezeket a
nyilasokat elzarja, az Osszegyiilemld hotdl a
késziilék meghibasodhat, ¢és ez tiizhoz
vezethet. Ne telepitse a késziiléket radiator
vagy mas héforras mellé.

Tisztitaskor

A kijelzok, érzékeld feliiletek tisztitdsa eldtt
aramtalanitsa ki az eszkozt. Ne fujjon aeroszol
tipusu tisztitoszert kozvetlenill a képernydre,
mert a talzott mértékli nedvesség aramiitéshez
vezethet.

Tilos a mechanikai tisztitds: a feliiletek
tisztitdsdhoz ne  hasznaljon  dorzspapirt,
fémhalds, durva feliileti szivacsot. Tisztitast
puha, nem sz0sz616d6 ronggyal, kenddvel
végezze.

A szalcsiszolt feliileteken protektor olajat
javaslunk hasznalni, kivaléan tisztit ¢&s
megvédi a feliiletet az ujjlenyomatok
kialakulasatol. A Procontrol altal kinalt
specialis fémtisztitot hasznalja. NE hasznaljon
mas  fémtisztitot. Ennek hidnydban a
fémfeliiletet puha ruhaval és semleges hatasu
mosogatoszerrel (livegtisztitoval) toriilje at.

Minden savas anyaggal valo tisztitas tiltott!

A mianyag tetére illetve a tiikorpolirozott,
kromozott feliiletre és a kapu karjaira lagos
hatasi.  mosogatoszer, alkoholos bazisu
semleges mosodszer, iivegtisztitoszer
alkalmazando.
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Bevezetés

A kendd csak nedves legyen, ne bd vizzel
mossa le a késziiléket. Keriilje az er6s
vegyszereket.

Altalanos jogok és feleldsségek

Az eszkéz gyartasara a Procontrol Kft-nek
kizarolagos joga van, ezért a berendezés
egészének ill. barmely részének lemasolésa,
duplikalasa TILOS!

A berendezésben csak a gyartdo Aaltal
feljogositott szakszerviz telepitheti, tarthatja
karban, illetve végezhet beavatkozast, kivéve
a pénzcsere.

A Procontrol Kft. fenntartja a jogot, hogy a
kiadott leirasban rogzitett adatokat barmikor,
elozetes bejelentési  kotelezettség — nélkiil
megvaltoztassa, azoktdl eltérjen.

A Procontrol Kft. semmiféle felelésséget nem
vallal az eszk6z hasznalataért és alkalmazasa
kovetkezményeiért, alkalmazasa altal okozott
karokért.
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A PayGate 3-2 érmés WC belépteté és a CoinLock2 fizeté automata

A PayGate 3-2 érmés WC helépteto és a CoinLock2 fizetd
automata

= A PayGate 3-2 egy olyan vezérld terminal, amely
pénzérme bedobasaval hozhaté miikodésbe. Az eszkozt
akkor inditja el — ha az Osszeget a felhasznald befizette a
terminalnal.

Egy ProxerGate 3 forgdkaros beléptetd kapu és egy
CoinLock2 érmés fizetbautomata integracioja.

Tipikusan nyilvanos WC beléptetésnek hasznaljak.

Tulajdonsagok

Ermeolvaso, tarold

LCD kijelz6jén kiirja az atvett, vagy még hianyzo dsszegeket
Visszajarét nem ad

EUR érmék elfogadasara opcionalisan felkészithetd. (zsetonra/tokenre is)
Szigetiizemi mikodés

Vandalbiztos kialakitas
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Miiszaki jellemzoék

M”s ak- -EIIem ﬁk

Tipus:

CoinLock2

Bankjegyolvasé:

Ermevizsgalo / elfogadd:

50, 100, 200 Ft (sziikithetd)

Ermevisszaado

Csak a nem elfogadhat6 érmék visszaadasara. A készulék
visszajarét nem ad.

Fizetést igazol6 jegynyomtatd

Papirvagé (Guillotine 95%)

LCD kijelzé grafikus pont-matrix
RFID (proximity) chipkartya olvasé opcionalis
Vonalkod-olvaso opcionalis

Magneskartya (bankkartya) olvasé

Bankjegytarolo:

Bankjegytarolo kapacitas

Ermetarold

acél kazetta

Ermetarol6 kapacitas

kb. 75-100 db érmét fogad el

Ugyfélazonositas

opcionalis

Kozelités szenzor

2 helyen van - ProxerGate kapuban

Videokamera és videortgzit6

Interfész opcionalis (RS-485, ethernet, RS-232)
Kiépités allo, beltéri
Zarszerkezet: 1 db a készuléken, 1 db a pénzkazettan

Tapfesziiltség:

CoinLock2: 12-14VDC, 8A.
Javasolt: UPS1240 — akkus, sziinetmentes tapellatas
ProxerGate:12V, 10A .

Javasolt: UPS1240 — akkus, sziinetmentes tapellatas

Teljesitményigény:

kb. 0,8 W / 6ra, napi 250 db jegy kiadasa esetén

Kornyezeti hémérséklettiirés

-25 C-tol +60C-ig, uzemi tarolas esetén: 0C-tdl +40ig

Relativ paratartalom

max. 90%, nem lecsapddo

Alapkivitel:

szalcsiszolt rozsdamentes acél
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Tulajdonsagok

Tulajdonsagok

o A megfeleld 6sszeg bedobésa inditja az engedélyezd parancsot
o A késziilék ajtaja kulccsal nyithatd

e Beépitett elektromechanikus, nem nullazhaté szamlalo, mely az athaladdsokat
szamolja.

o Tapellatas: kiils6 tap 12V 8A a tapigénye, ajanlott tapegység: UPS1240
e Uzemi hdmérséklettartomany: 0°C-t61 +40°C-ig

e Tarolasi hémérséklettartomany: -25°C-t61 +60°C-ig

e Uzemi relativ paratartalom: max. 80% (nem lecsap6do)

e Térolasi relativ paratartalom: max. 90% (nem lecsapodo)

e Felhasznalt szabvanyok: PoE (Power Over Ethernet), Ethernet IEE802, RS485,
Emmarine V4001

e CE mindéségi tanusitott termék

e Magyar termék
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Az eszKkoz telepitése

Az eszkoz telepitése

A beléptetd kapu telepitése, betizemelése

A beléptetd kapu telepitését, szerelését és karbantartasat csak a gyartd szervize, vagy arra
feljogositott szakszerviz végezheti. A hajtomil karbantartasat a gyart6 el6irasai szerint csak

szakszerviz végezheti.

Bdvebben lasd a ProxerGate 3 telepitési leirasat.

1. Emeljiik le a késziilék tetejét, amit Sdb imbuszcsavar tart. Ugyeljiink a kdbelek

épségére, nehogy meghuzzuk, megsértsiik valamelyiket.

2. Nézziik meg, a jelolések alapjan biztonsaggal meg tudjuk-e allapitani, hogy a
tet6hoz tartozo kabelek melyik csatlakozora vannak dugva az elektronikan. Ha
szétszerelés utan az eredeti helyzetet felelosséggel vissza tudjuk allitani, htzzuk le

Oket, és tavolitsuk el a tet6t.

5x véddkupak

T 5x M5 HF BKNY
csavar

Vezérld
| elektronika
\ &g

www.procontrol.hu

2-3. pont képmelléklete

Procontrol
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Az eszkoz telepitése

3. A kapufejet a mellé adott fejtartd konzolra is helyezhetjiik vigyazva az olvasok €s
szenzorok finom kabeleire, nehogy kiszakadjanak.

4. Az eldlap és hatlap csavarjait kicsavarjuk és megemeljiik a végburkolatokat.

1. A beléptetd kaput 4 db M 10 diibellel rogzitjiik az aljzatbetonba az alaprajzon
megjeldlt rogzitd furatokon keresztiil. A furatsablont 1asd alabb.

2. A rogzités utan a kabeleket bekotjiik, majd a nemesacél burkolatokat visszahelyezziik,
a pontos illesztésre gondosan figyelve, és a csavarok megszoritasaval rogzitjiik.

3. Eltavolitjuk a védofoliat.

A kapu fedelének levételénél iigyeljen a vezetékekre!

Foldelés: A helyi érintésvédelmi rendszertél fiiggéen a kapu fém vazat foldelni kell!

Az CoinLock?2 fizeté automata telepitése

A fizetd automata Onalldan is alkalmazhatd, meglevd ajtdozar, Snmiikodd ajto stb.
nyitasdra. Amennyiben nem beléptetd kapuval egyiitt rendeli, a telepitése az alabbi
rajz szerint torténik:
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Az eszKoz telepitése
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Fizet6 automatikhoz kapcsolo kezel6i, iizemeltetési feladatok:

F- l" t t’kll k I’ k I”-
un V & -
| ]

A Megrendeld biztositja a késziilékek rendeltetésszerti hasznalat mellett feltétleniil eldalld
iizemeltetési tevékenységhez sziikséges helyi személyzetet

a. akezel6i feladatokra: Nem szakmai oktatashoz kotott tevékenység, mint kiilsé
burkolati tisztitas, kasszaiirités, nyomtato esetén papircsere.

b. az lizemeltetéssel jaré szakmai tevékenységre. Ki kell jelolniiik egy személyt az
iizemeltetéssel jard szakmai tevékenység elvégzésére. Az tizemeltetési leirast
atadjuk, és atadaskor egy ondk altal kivalasztott személynek ingyenes oktatast
tartunk. Az izemeltetéssel jaré miiszaki tevékenységet csak a kioktatott szakember
végezheti

Az lizemeltetéssel jarod szakmai tevékenység tartalma: A fizetd automatat hasznalé emberek kozott
sokféle tipus elofordul. A szabalykdvetd felhasznalé sem fogja érméit gondosan megtisztitani és
megvizsgalni, miel6tt a fizetd automataba teszi. Ezért a pénzekre ragadt szennyezédések (zsebpiszok,
ragogumi, vajas kenyér maradék, stb.) az érmeelfogadd eszkozok, tarold-, és visszaado késziilékek
feliiletére tapadnak, és lizemzavart okozhatnak. Emiatt minden fizetd automata finom mechanikajat
rendszeresen tisztitani kell, minden tisztitas utan a gyari eldirasok szerint ellendrizni és beallitani
sziikséges.

o Igény esetén toliink is megrendelhetik az lizemeltetéssel jaré szakmai
tevékenységet. A munkavégzés oradija 8900Ft+afa + Szeged - Megrendeld - Szeged
kiszallasi dija (100Ft/km) / alkalom

o Aziizemeltetéssel jar6 szakmai tevékenység elvégzésének hianyabol fakado
lizemzavar elharitasa nem tartozik a garancialis feladatok kozé.
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CoinLock2 hasznalata

CoinLock2 hasznalata

1. Dobja be az 6sszeget az érmenyilasba!
Az LCD kijelzo6rol leolvashatja eddigi befizetését.

2. Ha zoldre valtozik a jelzés, haladjon at a kapun!

*A kijelz6n alapesetben 0 Ft szoveg latszik.

Amennyiben pontosan a belépddijat dobja be a késziilékbe, pl. 200Ft a belépddij, bedob egy 200Ft-0s
érmét, az LCD kijelz6n OFt marad, a késziilék egy embert atenged.

Amennyiben tobb érmét dob a késziilékbe, mint amennyi a belépéshez sziikséges, - mivel a késziilék
visszajarot nem ad - igy a kiilonbozet maradvany értékként lathatova valik az LCD kijelzén. Ennek
értelmében a kovetkezd belépni kivano személynek azzal az értékkel kevesebb Gsszeget kell bedobni
az érmenyilasba az athaladas engedélyezéséhez.

Példaul: ha a belépddij 150 Ft, de valakinél csak 200Ft-os érme van, Ggy a gép megjegyzi a plusz
50Ft-ot ¢és kiirja azt az LCD kijelzore. A kdvetkez6 beléponek csak kiegésziteni kell ezt az Gsszeget.

Példaul: ha a belépddij 100 Ft, és 200Ft-os érmét dob be, a késziilék két embert enged at.

FIGYELEM! NE NYOMJA, RANGASSA A FORGOVILLAT, MIELOTT AZ ERMET BEDOBNA
AZ ESZKOZBE! A FORGOVILLA LEBLOKKOLHAT, ES CSAK A KOVETKEZO
ERMEBEDOBASRA NYIT UJRA KI!

Bévebben lasd a ProxerGate 3 kezelési itmutatojat.

Kezelesi utasitas:

A berendezést csak olyan személy kezelheti, aki ezt az utasitast elolvasta, a benne foglaltakat
meggértette. A szakszertitlen kezelésb6l adodo hibak nem garancialis hibak.

Az tlizemeltetés, kezelés kizardlag a késziilék érmetarold fidkjanak tritésérekorlatozodik. Barmely
egyéb tevékenység - csatlakozok lehtizasa, kapcsolok atkapcsolasa, stb. - szakszerlitlen
iizemeltetésnek mindsiil.

Rendszeresen elvégzendo kezeldi feladatok:
e  Begyijtott érmek kivétele

Ezen a feladatok elvégzéséhez nem sziikséges a gyarto altal jovahagyott szakszerviz kozremiikodése.

Kezeléi feladatok sorrendje:

A kezeld, akar jelzést kap, akdr a munkakdri leirasaban eldirt kezelési ciklusid érkezett el,
megjelenik az eszkoznél és elvégzi a kovetkezé miiveleteket:

1. A szekrény kinyitasa
2. Abegytjtott érmék kivétele
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CoinLock2 hasznalata

Az automata acél szekrénye zarral van lezarva. A kulcsok 6rzése és kezelése a felhasznalé feladata és
feleléssége.

Uzemeltetoi feladatok:
o Tisztitas
e Hibajelzések elharitasa
e Ermeleakadas megel6zése, elharitasa

Hibajelenségek értelmezése:

Ha a késziilék mindig visszaadja az érmét, annak két oka lehet:
e Megtelt az érmetarolo: kérem, iiritse az érmetaroldt az Ermetarold iiritése fejezetben leirtak
szerint, lasd alabb.

Ha elfogadja az érmét, de nem nyitja a kaput:

e clakadt az érme. Elharitasat lasd alabb.

Hibaelharitas érmeelakadas esetén

Erme elakadas:

Az elakadt érmét az érmevizsgalo feliilet 45-

50°-os felnyitasa esetén tudjuk eltavolitani.

Ha a késziilék folyamatosan visszadobja az

érméket, akkor a tarold doboz megtelt.
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CoinLock2 hasznalata

-Ermetérolé uritése:

Az érmetdrold dobozt kdnnyedén kiveheti, és

kitiritheti, amit az érmeelfogadd késziilék

~ kulcsaval tud kinyitni.

Az automata elszamolasa

A késziilékben, alapesetben 1db beépitett
elektromechanikus, nem nullazhaté szamlalé van, mely az
athaladasokat szamolja.

A szamlalé az athaladasokat szamolja, tehat a belépddij
eléréseinek alkalmait dsszegzi.

Az Athaladdsok szama felirati szamlalo az osszes athaladast
szamolja, tekintet nélkiil arra, hogy Forint vagy az
opcionalis EURO érmével vagy zsetonnal fizettek.

Elszamolasnal iigyeljen arra, hogy a kijelzon lathat6-e
maradvanyérték (lasd. 14. oldal). A szamlalo csak elért belépési
dijanként fordul egyet, a fennmaradé6 maradvanyértéket nem
kezeli.

A Késziilék altal 6sszesen beszedett dij = Athaladdsok szima
felirati szamlalo értéke x Belépdodij + LCD-n lathato
esetleges maradvanyérték.

A késziiléket tesztelve kiildjiik, ezért el6fordulhat, hogy a szamlaldja nem nullan all. Atadas-
atvételkor ezt az értéket rogzitjiik.

Az opciondlisan valaszthato EURO érmeelfogadas esetén:

Az Athaladdsok szama felirati szamlalo mellett egy méasodik mechanikus szamlélo is talalhaté az ajto
belsé oldalan. A masodik szamlalé kizardlag az opcionalisan valasztott EURO érmével elért
belépéseket szamolja, a képen a x1 EUR névvel ellatott szamlalo.

Az opcionalis Kasszaiiritési napld ebben az esetben kiilon-kiilon jeleniti meg a Forintban illetve az
EURO-ban beszedett 6sszeget.

Az opcionalisan valaszthato zseton elfogadas esetén:

Az Athaladdasok szama felirata szamlalo az dsszes athaladast szamolja, tekintet nélkiil arra, hogy
Forint vagy az opcionalis EURO érmével vagy zsetonnal fizettek.

Minden kasszaiiritéskor jegyezze fel a taroloban talalt zsetonok szamat! A késziilék altal dsszesen
beszedett dij = (Athaladdsok szdma felirati szamlalo értéke minusz az dsszes eddigi iiritéskor
talalt dsszes zseton szama) x Belépddij + az LCD-n lathato esetleges maradvanyérték.
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CoinLock2 hasznalata

Cashlogl opcio, avagy a Kasszaiiritési naplo

Csak a nyomtatoval rendelkezd, AutoPayl000, vagy AutoPay 40 tipusoknal elérheté opcio.
Lehet6ség van arra, hogy kinyomtassa a szamlalo altal feljegyzett adatot.

Tisztitas, apolas
A kiilso tisztitasi feladatokat a felhasznald is elvégezheti. A késziilék belsejét a
karbantartés keretében a szakszerviz végezheti.

crer

Biztonsagi ovintézkedések, illetve a Garancidlis feltételek c. dokumentumra.

T

Minden tisztitasi miiveletet megel6z6en aramtalanitsuk a késziiléket!

e A vazszerkezetet az elszennyez6dés mértékéhez igazitott
gyakorisaggal az eldirt tisztitoszerekkel tisztitjuk, majd
szaraz, puha torldruhaval attoroljiik. Lasd Biztonsagi
ovintézkedések fejezet.

e Enyhén nedves (nem vizes) ruhat hasznaljon. A talzott
mértékll nedvesség aramiitéshez vezethet. "
e Tilos a mechanikai tisztitas: a feliiletek tisztitasahoz ne I ,
hasznaljon dorzspapirt, fémhalos, durva feliiletli TEKTOR 5L
1 J p p ki%‘\ Protel klorel:’)l’;("‘)le“)d‘OhI o
Szlvacsot. M.,
. o e . kiviléan ?‘m remmwm
e A tisztitdst puha, nem sz0sz6l6d6 ronggyal, kenddvel %% .n,cg{,iiﬂfﬁ.“g, mweg'
végezze.
e A szalcsiszolt feliileteken a Protektor olaj hasznalata javasolt, Kivaloan tisztit

¢s megvédi a feliiletet az ujjlenyomatok kialakulasatol.

a5
6 W

e A Procontrol altal kinalt specialis fémtisztitot hasznalja. NE hasznaljon mas
fémtisztitot. Ennek hianyaban a fémfeliiletet puha ruhdval és semleges hatast
mosogatoszerrel (livegtisztitoval) toriilje at.

e Minden savas anyaggal vald érintkezés tiltott és garanciaveszto!

e Jégtelenitd illetve vizkdtelenito szerek alkalmazédsa TILOS, ezek felmarhatjak
a feliiletet.

e A mianyag tetdre illetve a tiikdrpolirozott, kromozott feliiletre és a kapu
karjaira lugos hatasu mosogatoszer, alkoholos bazisu semleges mososzer,
tivegtisztitoszer alkalmazando.

o Keriilje az erds vegyszereket.

e A kapuk hajtomiiveit és mechanikai rendszerét a gyarté tartja karban
karbantartési szerzodés keretében.

Figyelem! A  Kkartyaolvasokba a  tisztitds soran viz ne  Kkeriiljon!
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Kapcsolat a gyartéval

Amennyiben megjegyzése, kérdése, igénye meriil fel, az alabbiak szerint veheti fel veliink a
kapcsolatot:

Procontrol Elektronika Kft.
Internet: www.procontrol.hu
Email: service@procontrol.hu

Hardver gyartas/szerviz:
6725 Szeged, Cserepes sor 9/b.
Tel: (62) 444-007 Fax: (62) 444-181

Kérjiik, hogy a programmal kapcsolatos problémaikat, igényeiket lehetéleg irasban kozoljék,
minél részletesebb és vildgosabb mddon.

Procontrol 18



