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KP1600  
Vandálbiztos kültéri ipari monitor 

 
A vandálbiztos, formatervezett, 
vízálló monitor üzemekben, 
gyártócsarnokokban, és ipari 
létesítményekben elsősorban ügyfél 
/ dolgozó kiszolgálási és 
tájékoztatási célra szolgál.  
  
A fali kivitelű, akár beépíthető 
eszköz High Tech termék: 
alumínium és nemesacél váz, és 
magas minőségű beépített 
elektronika jellemzi. Ütésálló, IP65 
védettségű vízálló tokozásban 
szilárd és könnyen tisztítható. A 
beépített monitorral, a 
nagysebességű mini számítógéppel 
gyors válaszidők valósíthatók meg. 
Opcionálisan érintőképernyővel 
vagy fémbillentyűzettel szerelhető, 
így kétirányú, egyszerű és 
kényelmes ember - gép kapcsolat is 
kialakítható. A vizuális tájékoztató funkciót a beépített hangszórók is kiegészítik. Ethernet számítógép 
hálózatra kapcsolható.  

Alkalmazási területei 
 Ipari információs monitor, pl. bálakészlet 

kijelző 
 Vevőtájékoztató kioszk 
 Ügyfélirányító, sorszám-jegykiadó 

állomás 
 Céginformációk, útmutatók megjelenítése 
 Termékbemutatók 
 Eladáshelyi aktuális ajánlatok 

megjelentetése 
 Aktuális készletek, árlisták, árfolyamok 

lekérdezése 
 Internet, intranet hozzáférés 
 Rendelések leadása 

Műszaki Jellemzők: 
 22" TFT monitor 
 beépített mini számítógép 

 IP65 vízálló tokozás (alumínium és 
nemesacél) 

 Beépíthető kivitel 
 Széles hőmérséklettűrés -25°C - +50°C 
 Vandálbiztos, erős kijelző üveg 
 Vandálbiztos kialakítás 
 Beépített hangszórók  
 Ethernet interfész 
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 Procontrol rajzszám: 1351-12-o100 
 Korszerű informatikai háttér 
 Relatív páratartalom: max. 80% 
 Távmenedzselhető 

Opciók: 
 Wireless kapcsolat 
 Érintőképernyő  
 UPS Szünetmentes tápegység 

 Telefonmodem     
 Egyéb PCMCIA kapcsolat 
 Mágneskártya-olvasó 
 Omnidirektonális lézeres vonalkódolvasó 
 RFID Proximity kártyaolvasó 
 Lexan esővédő tető 
 Hőnyomtató 
 Infravörös jelenlét érzékelő 
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