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Uavféliranyité rendszerek

3GDP 5N kijelzd

Varétermi nagykijelzo

Muszaki jellemzok:

-Valaszthatd interfészek: RS232

-RS 485/RS 422 max. 128 egység felflizhetd
-USB port

-Ethernet IEE802

-Tapfeszilltség 12V AC/DC
-Kdrnyezeti hémérséklet: -10 - +50C°
-Relativ paratartalom: max. 80%
-Mikrokontroller vezérlés

-Belsé meméria: 16kByte FLASH
-PoE tapegység 48V
-Teljesitményfelvétel: 3x16W max.

A kielz6 formatervezése a mai  kor
kovetelményeinek felel meg. Az eszkdz szin és
formavilaga ugy lett megalkotva, hogy kdénnyedén
beilleszkedjen minden lehetséges kornyezetbe.

A Kkijelz6 3xbdb 100mm-es, er6s fényi 7
szegmenses LED szamkijelzGvel és
pultazonositbval van felszerelve. A szamkijelz6
egyiranyban sz(ir§, foncsorozott diszlveglappal,
krom diszitéssel, falraakaszthatd kivitelben készll.
A szamok villogtathatok és hangjelzés is rendelhetd
hozzajuk.

Vezérliése a strukturalt informatikai halézatrol
torténik. Kozvetlenil PC-hez is kapcsolhatd.
Kommunikacios protokollja és az intelligens
interfész lehetévé teszi 256 db kijelzd felflizését.
Minden kijelzének sajat cime van, és csak a neki
sz0l6 Uzenetekre hallgat.

Opcidként PoE (Power over Ethernet) tapegység is
beépithetd: ilyenkor az RS485 vagy Ethernet
kommunikaciénal elegendd egy Cat5 (6) UTP kabelt
végigvinni, azzal a tapfesziltséget is biztositjuk.
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Tipus sajatossagok:

Tipus: 3GDP 5N
Méret (mm): 685x499x48
Karakterek magassaga: 100mm
Karakter mennyiség: 15db

Alkalmazasi teriilet:

-Forgalmas intézményekben

-Ugyfélhivé terminalokhoz

-Figyelemfelkeltésre minden terileten

-Behivési sorrend megéllapitasa (ezaltal megsz(inik a sorban allas)

-Véarétermekben
Opciok: lllesztd felliletek:
-Hangjelzés tobbfele -RS 232
-El6hangos bemondas -RS485
-PoE tapegység -Radio (wireless IFC)
-Fénymodulaci6 -Ethernet

-USB
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