Procontrol RSC-R4B

A PROCONTROL
— w

Procontrol”®

RSC-R4B Wireless Modem RS485
vonalhosszabbito,

RS485 / Radio konverter

Kezeloi kézikonyv

Verzio: 3.0
®
A PROCONTROL PROCONTROL ELECTRONICS LTD
—W—————.crroics |
www.procontrol.hu

Létrehozas datuma: 2013.04.12 11:22 1. oldal, 6sszesen: 11
Elérés: F:\Dokumentumok\Termékdokumentacio\RSC konverterek\RSC-R4-RFP RS485_Radio konverter\Felhasznaloi
dokumentacio\RSC-R4B_Kezel6i kézikonyv v3javKK.docx



A PROCONTROL Procontrol RSC-R4B
——— /:L.ECTRONICS |

© 2012 Procontrol Electronics Ltd.

Minden jog fenntartva.

A Worktime, a Workstar, a WtKomm a Procontrol Electronics Ltd. hivatalos terméknevei. A
dokumentumban talalhato védjegyek a bejegyzett tulajdonosok tulajdonat képezik.

A Procontrol Electronics Ltd. fenntartja ezen dokumentum szerz6i jogait: a dokumentumot a vasarlo
vallalaton kiviiliek részére sokszorositani, modositani, publikdlni — akar részben, akar egészben - csak a szerz6
elozetes irasbeli engedélyével szabad.

A Procontrol Electronics Ltd. barmikor megvaltoztathatja a dokumentumot ¢€s a szoftvert anélkiil, hogy errdl
tajékoztatast adna ki.

A Procontrol Electronics Ltd. nem vallal felelésséget a szoftver vagy dokumentacio pontossagaért, valamely
konkrét alkalmazasra valé megfeleléségéért vagy hasznalhatdsagaért.
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Koszonjiik, hogy a Procontrol terméke mellett dontott.

A Procontrol Electronics Ltd. az 1980-as évek kozepe ota foglalkozik az automatizalt elektronikai fejlesztés

teriiletével, termékeit az 0sszegyljtott tapasztalatok és a szamos elégedett felhasznalo javaslatai alapjan
fejlesztette és fejleszti ma is.

Rendszereink Magyarorszag szamos vallalatanal tizemelnek, kis [étszamt mithelyektdl orszagos
telephelyhalozattal rendelkez6 nagyvallalatokig.

Reméljiik, hogy termékeinket és szolgaltatasainkat Ondk is megelégedéssel fogjak haszndlni.
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Biztonsagi
ovintézkedések

Kérjiikk, olvassa el gondosan a kovetkezd
figyelmeztetéseket, miel6tt hasznalnd az eszkdzt.
Hasznalja a terméket rendeltetésszertien, az ebben az
utmutatoban leirt eljardsoknak megfeleléen. Cégiink
nem vallal felelésséget a nem rendeltetésszerii
hasznalatbol eredd karokért.

* Ne kisérelje meg szétszerelni vagy
megvaltoztatni e termék egyetlen részét sem!

* Ne tarolja a megadott tartomanyon kiviil es6
hémérsékleteken ¢és ne mikodtesse a megadott
tartomanyon kiviil esé kornyezetben, mivel az a
termék élettartamat csokkenti vagy a termék
meghibasodasahoz vezethet.

* Ne hagyja, hogy ez a termék vizzel vagy mas
folyadékokkal keriiljon érintkezésbe!

* Ne helyezze a terméket hoforras kozelébe,
illetve ne tegye ki az eszkdzt kozvetlen lang vagy ho
hatasanak.

* A késziiléket csak arra hasznalja, amire a gyarto
tervezte!

A biztonsagrol

Csak a késziilékhez mellékelt tapegységet
hasznalja. Ha nem a gyarto6 altal mellékelt tapegységet
hasznalja, gy6z6djon meg rola, hogy az megfelel az
ide vonatkoz6 nemzeti szabvanyoknak. Ha a tapegység
barmilyen moédon hibas, 1épjen kapcsolatba a
gyartoval.

A késziiléket csak e kézikonyv specifikaciokrol
sz0l0 részében leirt aramforrasrol ilizemeltesse. Ne
nyissa ki az eszkozt. A késziilékben nincsenek
felhasznalo altal javithato alkatrészek.

Tiiz és aramiités elkeriiléséhez:

Ugyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne
nyomjanak be kiilonféle targyakat a késziilék hazanak
nyildsain. Ne szereljen fel olyan tartozékokat,
amelyeket nem ehhez az eszkdzhoz terveztek. Ha a
késziiléket huzamosabb ideig nem hasznalja, valamint
villamlas esetén, htizza ki a tapkabelt a fali aljzatbol.

Telepitéskor

Ugyeljen arra, hogy a tapkdbelre ne tegyen
semmit, és ne is guruljon rd semmi, valamint ne
helyezze az eszkozt olyan helyre, ahol a tapkabel
megsériilhet. Ne hasznalja a késziiléket viz kozelében,
példéul fiirdékad, mosdd, mosogato, szaritbedény vagy
medence kozelében, illetve nedves pincében.

Ne tegye a késziiléket radiator vagy mas héforras
kozelébe vagy folé.

Altalanos jogok és felelésségek

Az eszkOz gyartasara a Procontrol Kft-nek
kizarolagos joga van, ezért a berendezés egészének ill.
barmely részének lemasolasa, duplikalasa TILOS!

A Procontol Kft. fenntartja a jogot, hogy a kiadott
leirasban  rogzitett adatokat barmikor, el6zetes
bejelentési  kotelezettség nélkill megvaltoztassa,
azoktol eltérjen.

A Procontol Kft. semmiféle felelésséget nem
vallal az eszkoz hasznalataért és alkalmazésa
kovetkezményeiért.

PROCONTROL ELECTRONICS LTD
www.procontrol.hu BUREAU VERITAS
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RSC-R4B Wireless Modem RS485
vonalhosszabbito,
RS485 / Radio konverter

Felhasznalas

Az RSC-R4B radiomodem egy RJ45-6s csatlakozoval RS485-6s portra kapcsolhato intelligens radiés modemként
miukodik.

Alkalmazhat6 minden olyan feladatnal, ahol RS485 adatatvitelt vezeték nélkiil kell megvalositani:

- Hordozhat6 méré-, vezérls-, adatgyiijté rendszerek

- Taviranyitasu gépek, robotok

- Jatékok, modellek

- Beléptet6-rendszerek, ajtovezérlés

- egyéb

Tulajdonsagok

Rugalmasan allithat6 paraméterek
Kompakt, formatervezett kiilsé

Technikal adatok

Téapfesziiltség: 9-48V DC adapter csatlakozon, vagy RJ45-6n PoE taplalas
RS485 csatlakozas

Meéretek: 12,598cm x 6,779cm x 2,451cm (4,960" x 2,669" x 0,965™)
Maximum vonalhossz: 1250m

Maximum eszkozszam: 128 eszkoz

Fogyasztas: max 300mA

Tovabbi tulajdonsagok

Adas/vétel kapcsolas kiilonféle tizemmodokra allithato
A kommunikaci6 statuszat LED kijelz0k mutatjak.
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e Baud Rate 9600-115200 Baud (bit/sec)

o 2 eres, half-duplex RS485 (egyszerre egy iranyban kozol, de kétiranyt adatatvitelre képes eszkoz)
o egy konverter max. 127 terminal eszkozt szolgal ki
o Beépitett vonallezaro6 tagok DIL kapcsoloval valaszthatdéan
o Javasolt kabeltipus CAT5e, vagy jobb.

Felépités

A modem iitésallé ABS hdzba van beépitve

A beltéri, IP40 védettségi fokozata valtozaton egy RJ45
tipust RS485 csatlakozd, egy USB A csatlakozd, és egy SMA
csatlakozoba becsavart rugalmas rad-antenna talalhatd. A
beltéri kivitel tipusszamat lasd lent a tipustablazatban.

Kiiltéri kivitelben is rendelhetd IP 65 védettségi fokozatu
tokban. Ennél valtozatnal ugy az adatkabel, mint a tapfesziiltség
vezetéke egy — egy PM9 tomszelencén keresztiil csatlakozik a
modem héazaba. A 433, vagy 868 MHz-es HELIX antenna a haz \;
belsejében van elhelyezve.

Bekotés

RJ45

Ures

Ures

RS485A

+12V Opcid R1, vagy +5V Opcid R2 (egyszerre csak egyet szabad) Gyari alap: +12V

+12V Opcid R1, vagy +5V Opcio R2 (egyszerre csak egyet szabad) Gyari alap: +12V

RS485B

GND* Opcié R3 Gyari alap: GND bekotve

OIN|O OB [(WIN| -

GND* Opcio

R1, R2, R3 a panel RJ45 csatlakozohoz kozeli sarkan helyezkedik el.

Tapellatas

A tapellatas valaszthatoan a kdvetkez6 modok valamelyikével oldhatd meg:

a./ PoE taplalas (a tapfesziiltséget az RS485 Cat5 kabelen kapja meg a késziilék)
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b./ 230 V-o0s fali dugasz-tapegység

Barmelyik aramellatasi modszert valasztjuk, a radiomodulba be van épitve egy-egy Low Drop stabilizalt tapegység,
amely bels6 stabilizalt tapfesziiltséget allit eld.

A késziilékbe be van iiltetve egy RS485 szintilleszté modul is.

A kovetkez6 abran egy RS485 halézat elvi vazat lathatjuk:

meax 1280m

100K/ S60R 100K/S60R

A r—w A '
ﬁ] 120R
100K/S60R l 100K/560R
1 A B GHND A B GND

[
[=]
A
[ T s S OS y BES
(=
(=]

RSZ321485 Konveter

REAGE Haldzat

Az alabbi tablazatban olvashato a késziiléken elhelyezett DIP kapcsolok miikddésének leirasa:

SW1 RS485 adas-vétel

Monostabil idé (ON: 235 usec idézités 57600 bit/sec, OFF: 117usec
id6zités 115200 bit/sec)

A RSC-24B/9600 verzidonal: (ON: 104msec 9600 bit/sec OFF:
DIP1 416msec id6zités 2400 bit/sec)

*csak SW1/DIP2 ON allasaban hatasos

**kb: 10-szerese a bitidének
DIP2 Monostabil adas-vétel-id6zit6 aktivalasa (TX jelet figyeli)
Az adas (TX jel) vezérli az RS485 adas-vételt

DIP3
*kis baud esetén elegend6 (75-38400 bit/sec)
DIP4 Az RS232/RTS laba vezérli az RS485 adas-vételt
DIP5 120R lezar6 ellenallas
A PROCONTROL PROCONTROL ELECTRONICS LTD
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Vonali lezaras €s polarizalas (DIPS)

Az RS485 adathalozatként jol hasznalhato az ETHERNET halozatbdl ismert sodrott érparos Category
5(6) 100 Ohmos FTP (esetleg UTP kabel), és a hozza tartozé Gn. strukturalt kabelezési rendszer elemei:

e RJ45 modularis csatlakozok,

e Patch Panelek,

e Patch belek.

A vonal két végét a kdbel impedanciaval megegyezo ellenallasokkal le kell zarni, ami a Cat.5 FTP
¢és UTP kabeleknél 100 ohm.

A 0839-04 alaplapra épiil6 konverterekbe (mint példaul az RSC-R4B késziilék) ezek a 120 ohmos
lezar6 ellenallasok be vannak épitve, és az DIP 5 kapcsoloval kapcsolhatjuk be, de csak akkor, ha a
konverter a vonal végén van. A vonalra felfiizétt tobbi eszkdzokben nem kell lezard ellenallast bekapcsolni.
Az RS485/A vonalat +5V hoz htzza fel 100 KOhmos ellenéllassal, az RS485/B vonalat a GND —hez huzza
le szintén 100 KOhmos ellenallassal a konverter. Ez az un. polarizal6 tag arra a célra szolgal, hogy ha
minden eszkdz vételen all, akkor is meghatarozott logikai jelszint legyen a vonalon.

GND potencial

A vonalra csatlakoz6 késziilékek GND pontjait

a.) Osszekotjiik (R3 Jumper rdvidre zarva) Alaphelyzet
b.) Nem kotjiik 6ssze (R3 Jumper megszakitva)

a.) Az 0Osszekotést olyan esetben hasznaljuk, amikor az RS485-0s vonalra csatlakozd késziilékek

szigetelt tapegységrol kapjak a tapfesziiltséget, és a késziilékek GND pontja is szigetelt, nincs a védoéfolddel
Osszekotve.

b.) Ha a vonalon egynél tobb foldelt késziilék van, a GND pontok altalaban a védofold (PTFH)
halozaton keresztiill mar 6ssze vannak kotve. Ilyen esetben a 485-6s halozaton keresztiil még egyszer
Osszekotni nem szabad, mert ez f6ld —hurkot alkot. A f6ld hurkon atfolyd kiegyenlité aramok jelentds
zavarokat okozhatnak. (Amennyiben az egyes késziilékek GND pontjain jelentds potencialkiilonbség van,
szigetelt, optocsatolos konvertert kell hasznalni.)

c.) Ha mindkét (a és b) tipushoz tartozo késziilék van a vonalon ugyanakkor a GND pontok
potencialkiilonbsége mV nagysagrendii, akkor egy kisebb, Ohm nagysagrendi ellenalldson keresztiil
kothetjitk a GND pontokat Gssze.
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Tapegyseg

Az RS232/485 konverter alapvetden kiilsé 12V-os DC dugasz tapegységrol miikodik. Pl. Panasonic
KX-A11 vagy SS106. A tapegység bemeneti fesziiltsége 230V-50Hz kimeneti fesziiltsége 12V DC +25%.
Terhelhetdsége nem kritikus.

Visszajelz6 LED-ek

A dugasztap (adapter) helyes csatlakoztatasa utan a késziiléken a Power felirati visszajelz6 LED-nek
kell vilagitania. A konverteren RS485 adas kdzben a SEND feliratu visszajelz6 LED, vétel kozben a REC
LED vilagit.

Szoftver

A radiéos modem beépitett alap-szoftverrel keriil kiszallitasra, amely minden programozas nélkiil, soros vonal-
hosszabbitoként mikodik. Két ilyen egység kozott a gyari bedllitassal 38400 Baud sebességli kétiranya adatatvitel
valosithaté meg. A modemek nem igényelnek, semmiféle kiegészitd hardvert vagy szoftvert (mint kodolas, zajsziirés,
stb.), mert mindezek be vannak épitve. Az adatforgalomban a modem 256 byte-os puffert hasznal, és még esetleges
iitkozések esetén is gondoskodik arrol, hogy adatvesztés ne forduljon eld.

Az RSC-R4B modemekbe épitett RFP-2 transceiverek programozhatok:

A modemekhez mellékelve van a Terminal V1.9b program, és az ,,RFP modulok szervizkédjai” ¢. dokumentumban
Osszefoglalt parancsokkal minden paramétert atirhatunk, atallithatunk.

Tipuskodok

Az RSC-R4B modemek tipusjelei 3 toldalékot kaphatnak:
RSC-R4x-y-zzz

Az X helyére a valasztott miikodési frekvenciasavot kell behelyettesiteniink. Ennek megadasa kotelezo.
e A-433Mhz
e B-868 Mhz

Az y helyén az antenna tipusat adhatjuk meg (opcionalis)
e K: kiilsé antenna
e B: bels6 antenna

Az 777 helyére opciondalisan a tokozast adja meg.
e Nincs megadva: beltéri tokozas

e EXT -1P65 ABS tokozas

Pl.: RSC-4RB-K-EXT: 868Mhz, kiils6 antenna, kiiltéri tokozas
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Hatotavolsag

Procontrol

Beltéren
(egy szintkiilonbséggel fodémen at is
miikddik, de a fémszerkezet nagyban

Szabad téren
(akadaly nélkiili adatatvitel, a
modemek "latjak egymast™)

korlatozhatja)
Bels6 antennaval kb. 30m kb. 150-200m
Kiils6 antennaval kb. 30-40m kb. 250-300m

* Az értékek megkozelitd értékek, nagyban fliggnek a kornyezeti tényez6ktol

Figyelem! Amennyiben az igények alapjan kiiltéren 300 méternél nagyobb hatétavolsagi egységre van sziikksége,
rendelheté RFM radiomodult tartalmazo késziilék. Ezzel a tipussal természetesen beltéren is (szintek, épiiletek

kozott) a fenti RFP modult tartalmaz6 modelleknél nagyobb hatétavolsag érhet el.

Kapcsolat a gyartoval

Procontrol Electronics Ltd.
Internet: www.procontrol.hu

service@procontrol.hu

Hardver gyartas/szerviz:
6723 Szeged, Cserepes sor 9/b.

Tel: (62) 444-007  Fax: (62) 444-181
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Amennyiben megjegyzése, kérdése, igénye mertil fel, az aldbbiak szerint veheti fel veliink a kapcsolatot:

Kérjiik, hogy a programmal kapcsolatos problémaikat, igényeiket lehet6leg irasban kozoljék, minél részletesebb és
vilagosabb modon.
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