A PROCO“TROf Procontrol

RFP Teszt
Az RFP radidbmodulok beallitasat

tAmogato segédprogram
1. A program telepitése

o Futtassa a mellékelt telepitd programot: RFP Tesztprogram Telepitd.exe.
o A telepit6 elhelyezi a féprogramot a kijel6lt ,,C:\Program Files\Procontro\RFP teszt” alkdnyvtarba.
Ezt kdvetéen a féprogram azonnal indithato.

2. A program hasznalata.

Kommunikéacio a radiomodullal

e A _Kommunikacié” csoportdobozban meg kell jelélni a radiomodul beallitasahoz hasznalt
kommunikacios csatornat.

e Soros vonal hasznalata esetén a lehullé listadobozbdl ki kell valasztani a port szamat,
illetve az atvitelt.
e TCP/IP alapu kapcsolddas esetén meg kell adni mind az IP, mind pedig a Port cimet.

e Ha eredményes a csatorna megnyitasa, akkor a piros szin(i négyzet zOldre valt. Ekkor a
.Parancsok” csoportdobozban a <Szervizmdéd> jeldlébnégyzet engedélyezett. Ha az eszkoz
csatlakoztatva van, be kell Iépni szervizmodba gy, hogy a jelélénégyzet jeldlt allapotba keriljon, és
a gépcim ,0-2557-ig tartomanyba keraljén.

e Ha a gépcim ,0”, akkor kozvetleniil a vonalra csatlakoztatott eszkozt keresi. Ha nagyobb, mint ,0”,
akkor a vonalra csatlakoztatott radids eszkdz vételkdrzetében 1évé masik eszkdzt keresi.

e Ha a program nem talal eszkdzt, akkor 6 masodperc id6korlat utan figyelmeztet. Ha talalt, a
“szervizmdd” piros szini négyzet zdldre valt.

Parancskiadas:

e Parancsokat csak szervizmddban lehet kiadni ugy, hogy a lehullé listadobozbdl kell kivalasztani.
Bizonyos parancsokat paraméterezni is szlkséges, ha engedélyezett a “Paraméterek” lehullé
listadoboz.

e Paraméterek megadasanak maodjai:

o Listabdl torténé kivalasztassal
o Beirt szamok segitségével. (Ekkor a listadoboz folott megjelenik egy értékhatart jelz6
felirat)

e A parancsot a paraméterek megadasa utan a <Kiildés> gomb megnyomasaval lehet elkiildeni a

e radidmodul felé. A valasz megjelenik a ,Fogadas” szerkeszté mezdben. Ha a valasz tébb mint egy
egyszeri elfogadas, akkor az alatta talalhaté listaban bejegyzésre kertl.

o Hibas paraméter megadasa esetén a “Fogadas” szerkeszt®é mezében egy figyelmeztet felirat
megjelenik.

o Kilépés a szervizmodbdl a “Szervizmod” jelolénégyzet kikapcsolasaval lehetséges.

Szeged, 2006. 08. 14.
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