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RSC-2R

Wireless Modem RS232, RS232 vonalhosszabbitd,
RS 232 / R&di6 konverter

Felhasznalas

Az RS232 radidbmodem egy DB9-es
csatlakozéval RS232 portra kapcsolhato,
pl. PC-hez vagy egyéb soros kimeneti
mobil  eszk6zhéz  dugaszolhaté  és
intelligens radios modemként mikodik.

Alkalmazhaté minden olyan feladatnal,
ahol soros adatatvitelt vezeték nélkul kell
megvaldsitani:

- Hordozhaté méré-, vezérl6-, adatgyijtd
rendszerek

- Taviranyitasu gépek, robotok

- Jatékok, modellek

- Beléptetérendszerek, ajtévezérlés
- egyéb

Felépités
A modem 0tésallé ABS hazba van beépitve
A beltéri, IP40 védettségi fokozatu valtozaton (lasd jobbra) egy DB9 tipusu RS 232

csatlakozd, egy USB A csatlakozo, és egy SMA csatlakozdoba becsavart rugalmas rud-
antenna talalhato. A beltéri kivitel tipusszamat lasd lent a tipustablazatban.
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A Kkultéri kivitelben is rendelhetd
(lasd balra a képen) IP 65 védettséqgi
fokozatu tokban.

A szabadban is telepithetd
valtozatnal ugy az adatkabel, mint a
tapfesziltség vezetéke egy — egy
PM9 tomszelencén keresztul
csatlakozik a modem hazaba. A 433,
vagy 868 MHz-es HELIX antenna a
haz belsejében van elhelyezve.

Tapellatas
A tapellatas valaszthatoan a kdvetkez6 modok valamelyikével oldhaté meg:

a./ az RS 232 Port Output jeleinek diédas egyeniranyitasabdl nyert feszultségrol.
b./ az USB Portrdl nyert egyenfesziltségrol
c./ az RFP-PSU 230 V-os fali dugasz-tapegységrél

Az a./ mddszerhez nem kell semmilyen kiegészité eszkdz, a PC Com. Port Output labait
logikai 0 szintre kapcsolva az RS232 kimeneten 5-12V pozitiv egyenfesziltség jelenik
meg, ami elegend a radiomodul taplalasahoz a beépitett diddas egyeniranyitas utan.

A b./ modszerhez egy szabvanyos USB kabel szikséges. Az USB csatlakozok 1, és 4
labaira ki van vezetve az 5 V tapfeszultség, amely megfelel6 a radiomodem taplalasara.

A c./ mddszer mindig hasznalhaté, az RFP-PSU fiiggetlen dugasz-tapegység kell hozza.

Barmelyik aramellatasi médszert valasztjuk, a radiomodulba be van épitve egy-egy
Low Drop stabilizalt tapegység, amely belsé stabilizalt tapfesztiltséget allit eld.

A készulékbe be van ultetve egy RS 232 szintilleszté modul is.
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Szoftver

A radiés modem beépitett alap-szoftverrel kerll kiszallitasra, amely minden
programozas nélkul, soros vonal-hosszabbitoként mikodik. Két ilyen egység kozott a
gyari bedllitdssal 38400 Baud sebességl kétiranyu adatatvitel valdsithato meg. A
modemek nem igényelnek, semmiféle kiegészitd hardvert vagy szoftvert mint kodolas,
zajszlreés, stb., mert mindezek be vannak épitve. Az adatforgalomban a modem 256 byte-
os puffert hasznal, és még esetleges Utkdzések esetén is gondoskodik arrdl, hogy
adatvesztés ne forduljon el6.

A modemek hatésugar mérését, ellenbrzését egyszerlii PC terminalprogrammal (pl
terminal V1.9) végezhetjik el oly mddon, hogy az egyik modemet RS232 egyenes
kabellel egy PC-hez kapcsoljuk, a masik (tavoli) modem RS232 csatlakozojanak 2-es és
3-as labat, (RXD,TXD) 6sszekdtjuk. Amit leitink a billentylizeten, azt elkildi a tavoli
modemnek, és az visszakuldi a képernyére. A tavoli modemmel addig tavolodunk, amig a
visszhang mikaodik

Az RSC-2R modemekbe épitett RFP-2 transceiverek programozhaték:

A modemekhez mellékelve van a terminal V1.9 b program, és az ,RFP modulok
szervizkédjai” c. dokumentumban &sszefoglalt parancsokkal minden paramétert
atirhatunk, atallithatunk.
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Tipuskdodok

Az RSC-2R modemek tipusjelei 3 toldalékot kaphatnak:
RSC-2Rx-y-zzz

Az x helyére a valasztott miikddési frekvenciasavot kell behelyettesitenink. Ennek
megadasa kotelezd.

e A-433 Mhz
e B-868 Mhz

Az y helyén az antenna tipusat adhatjuk meg (opcionalis)
o K: kilsé antenna
o B: bels6 antenna
Az zzz helyére opcionalisan a tokozast adja meg.
¢ Nincs megadva: beltéri tokozas
e EXT - IP65 ABS tokozas
Pl.: RSC-2RB-K-EXT: 868Mhz, kils6 antenna, kiltéri tokozas

Az RSC-2R modemek a Procontrol 0901-05 tervszam alapjan készuilnek.

Hatotavolsag

Beltéren Szabad téren
(egy szintkiilonbséggel fodémen (akadaly nélkuli adatatvitel, a
at is mikodik, de a fémszerkezet modemek "latjak egymast")
nagyban korlatozhatja)
Bels6 antennaval kb. 30m kb. 150-200m
Kiilsé antennaval kb. 30-40m kb. 250-300m

*Az értekek megkozelitd értékek, nagyban fliggnek a kérnyezeti tényez6ktél
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2 db RSC-2R Wireless Modem bekdtése RS232 vonalhosszabbitoként:

|))> ((ﬁ‘ .

0901-05 WM
R5232/0B9

0901-05-WwMM

) /)
RS232/DB9 R3232/DBY
RED v o
TED > e
Gml p l

ajaic]
+57 -
EHD
EHD
230v/S0Hz

® c-nm-u 1S0 9001 by da
A PROCONTROL PROCONTROL ELECTRONICS LTD -Ei v
i www.procontrol.hu o

Létrehozas datuma: 2006.10.02 13:06 5. oldal, 6sszesen: 7

Elérés: F:\Dokumentumok\Termékdokumentacié\RSC-2R Radidmodem Wireless RS232 vonalhosszabbito\RSC-2R Wireless Modem
adatlap ver1.2.D0C



A PROCONTROL Procontrol RSC-2R
—————romrovcs

. @
A PROCONTROL PROCONTROL ELECTRONICS LTD v
———— suxomonics www.procontrol.hu B

Létrehozas datuma: 2006.10.02 13:06 6. oldal, 6sszesen: 7

Elérés: F:\Dokumentumok\Termékdokumentacié\RSC-2R Radidmodem Wireless RS232 vonalhosszabbito\RSC-2R Wireless Modem
adatlap ver1.2.D0C




A PROCONTROL Procontrol RSC-2R
—————romrovcs

Bels6 kapcsolasi rajz
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