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MegaClock-TT

KOszontés

K6szonjik, hogy a Procontrol terméke mellett dontott.

A Procontrol Electronics Ltd. az 1980-as évek kozepe 6ta foglalkozik elektronikai kutatas-
fejlesztéssel, termékeit az 6sszegylijtott tapasztalatok és a szamos elégedett felhasznalo
javaslatai alapjan fejlesztette és fejleszti ma is.

Rendszereink Magyarorszag szamos vallalatanal izemelnek, kis 1étszamu mihelyektdl
orszagos telephelyhaldzattal rendelkezé nagyvallalatokig.

Reméljiik, hogy termékeinket és szolgéltatasainkat Onék is megelégedéssel fogjak
hasznalni.
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Biztonsagi ovintézkedések

Kérjilk, olvassa el gondosan a kévetkez6

figyelmeztetéseket, miel6tt hasznalna az

eszkozt. Hasznalja a terméket

rendeltetésszerlen, az ebben az Utmutatéban

leirt eljdrasoknak megfelel6en.

A gyarté nem vallal felel6sséget olyan

karokért, amelyet személyek vagy targyak

okoznak az aldbbi esetekben:

1. berendezés nem
haszndlata

2. helytelen telepités

3. nem megfelel6 elektromos haldzatra vald
csatlakozds esetén

4. sulyos karbantartdsi hianyossagok

5. nem engedélyezett beavatkozasok, vagy
maddositasok

6. nem eredeti alkatrészek haszndlata

rendeltetésszerl

7. Ne kisérelje meg szétszerelni vagy
megvaltoztatni e termék egyetlen részét
sem!

8. Ne tarolja a megadott tartomanyon kiviil
es6 h6mérsékleteken és ne mikddtesse a
megadott  tartomanyon  kivil esé
kornyezetben, mivel az a termék
élettartamat csokkenti vagy a termék
meghibasoddsdhoz vezethet.

9. Ne hagyja, hogy ez a termék vizzel vagy
mas folyadékokkal keriiljon érintkezésbe!
A termék folyamatos hasznalata ilyen
kornyezetben tilizet vagy daramitést
okozhat.

10. Ne helyezze a terméket hdéforras
kozelébe, illetve ne tegye ki az eszkozt
kozvetlen lang vagy hé hatasanak, mivel
az eszkoz olyankor felrobbanhat.

11. A készlléket csak arra hasznalja, amire a
gyarto tervezte!

A biztonsagrol

A késziiléket csak e kézikonyv specifikacidkrol
sz616 részében leirt aramforrdsroél
lizemeltesse. Ne nyissa ki az eszkozt. A
késziilékben nincsenek felhasznalo altal
javithato alkatrészek.

Tiiz és dramiités elkeriiléséhez:

Ugyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak
és ne nyomjanak be kilénféle targyakat a
készililék hdzanak nyilasain.

Ne szereljen fel olyan tartozékokat,
amelyeket nem ehhez az eszk6zhoz terveztek.
Ha a késziiléket huzamosabb ideig nem
hasznalja, valamint villamlas esetén, huzza ki
a tapkabelt a fali aljzatbdl.

Telepitéskor

Ugyeljen arra, hogy a tapkabelre ne tegyen
semmit. Ne helyezze az eszkozt olyan helyre,
ahol a tdpkdbel megsériilhet. Ne hasznalja a
készlléket viz kozelében, illetve nedves
pincében.

Tisztitaskor

Tisztitasa el6tt dramtalanitsa az eszkozt.
Enyhén nedves (nem vizes) ruhat hasznaljon.
A tulzott mértékd nedvesség dramiitéshez
vezethet.Nemesacél, szdlcsiszolt vagy
tukorpolirozott acél felliletekhez protektor
olajat javaslunk hasznalni, kivaldan tisztit és
megvédi a feliiletet az ujjlenyomatok
kialakulasatol.

Altaldnos jogok és felelgsségek

Az eszk6z gyartasdra a Procontrol Kft-nek
kizdrdlagos joga van, ezért a berendezés
egészének ill. bdrmely részének lemasolasa,
duplikdlasa TILOS!

A Procontol Kft. fenntartja a jogot, hogy a
kiadott leirasban rogzitett adatokat barmikor,
el6zetes bejelentési kotelezettség nélkiil
megvaltoztassa, azoktdl eltérjen.

A Procontol Kft. semmiféle felel6sséget nem
vallal az eszkdz haszndlataért és alkalmazasa
kovetkezményeiért.

Procontrol
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MegaClock

MegaClock4-100-V-E-TT ipari Ora tiszta térbe, falba
sullyeszthetd tipus

El6l és hatulnézet:

Tulajdonsagok:

e ipari 6ra kijelzé tisztaterekbe kihelyezhet6 kialakitasban
e 4db 100 mme-es, voros hétszegmenses szamjegy / digit
e Ora:perc kijelzés

e Frontoldalon IP65 fokozatu tokozas

o Tiukroz6dés mentes lveg elSlap

e Rozsdamentes nemesacél diszkeret

o Ethernet interfész

A PROCONTROL PROCONTROL ELECTRONICS LTD anas: 8
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e ElGSlap mérete, 595x196x6 [mml], kijelz6 (hdz) mérete: 572x177x70 [mm]

e Sziikséges falkivagas mérete, 580x185 [mm]

e Tapellatas 12-24V DC vagy PoE IEEE 802.3 af szabvanyu AKTIV Power over Ethernet
e Patch kabel hazbdl torténd kivezetése feszesség gatldval

e Arugds ful rogzitése
Opcidk:

Altalanos informaciés szamkijelzéként is hasznalhato, akar valtakozva pl. sorszam, hémérséklet, hiba %,
teljesitett db, idGintervallum, selejt arany, stb. h6mérséklet (para, légnyomads, stb.) csak opcionalisan,
kiilon szenzorral (pl. TS-05, THS-05).

e opcionadlisan fényerd szabalyzas

e opcionadlisan beadllitd nyomdégombok

e opcionadlisan kontaktust fogadd bemenetek
e opcionadlisan 2 db opendrain kimenet

e opcionalisan gong funkcid, dallam lejatszas
e opcionadlisan bedllithatd jelzési id6pontok

Szinkronozas, informacio kiiras:

e Ethernet halézatba kapcsolhaté 6ra

e id6szinkron jelet Ethernetrdl tud fogadni (NTP szerver)
e informacio kiiras PCS/PCSW paranccsal

e CDP Manager programmal

A Procontrol ipari ora és kijelzo csaladjanak tagja

A termékcsaladrol réviden. Bévebben lasd:Procontrol ipari érak és kijelz6k termékcsalad leirdsa

A Procontrol ipari dra és kijelz6 csalddjanak tagja. A tipusjelzés értelmezését lasd a Procontrol ipari 6rak és
kijelz6k termékcsaldd leirdsaban.

A kijelz6 alapértelmezetten dra funkciéra készil. Ha az éra nincs ciklusra allitva, mutathatja a valds idét,
s6t opcionalisan valtakozva a terem-hémérsékletet is. Stopper vagy visszaszamlalé funkciodra is alkalmas
tipusok is elérhetdk.

A kijelz6 a hagyomanyos 6ra funkcié helyett termelési folyamatok ciklusidejének kijelzésére is alkalmas.
A kijelz6 kiilonb6z6 fényerdsségli tipusokban elérhetd, tipustdl fliggéen akar 100-150m tavolsaghbdl is jol
olvashaté. Falra akaszthato kivitelben készil, de opciondlisan egyéb tartészerkezetek és mennyezeti
fuggelékek is elérhetdk a rugalmas kihelyezés érdekében. A kijelz6k formatervezése a mai kor
kovetelményeinek tokéletesen megfelel. Az eszkdz szin és formavilaga ugy lett megalkotva, hogy
kénnyedén beilleszkedjen minden lehetséges kdrnyezetbe.
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A tavvezérld szoftver / hardver és az Ora, illetve az érak kozott tobb féle vezetékes vagy vezeték nélkli
adatkapcsolat kiépithet6. Az alapértelmezett az RS485 interfész, ettdl eltérs interfészek, (pl. Ethernet,
nagy hatdtavu radié) opcionalisan elérhetdk, Iasd a tipustablazatot.

A kijelz6k PC-rél vezérelt haldzatba kapcsolhatok Ilyenkor a szamkijelz6k vezérlése a strukturalt
informatikai halézatrdl térténik. Kommunikacids protokolljuk és az intelligens interfész lehet6vé teszi 256
db kijelz6 felflizését. Minden kijelz6nek sajat cime van, és csak a neki sz616 lizenetekre hallgat.

Ethernet interfésszel rendelkez6 dra esetén a megjelenitend id6t az NTP szerverrdl szinkronizalhatja.
Offline m(kodés. Az 6ra képes stand-alone m(ikodésre.

A kijelz6nek tébb médon adhatunk parancsot: PC szoftverbél, egy mobiltelefonba bebillenty(izve és egy
gombnyomassal elkiildve a szdmkijelz6(k)nek, vagy akar a késziilékhdazra szerelt vezérlé gombokkal fixen
beadllitva. A szamitégéprél vezérelheti a kijelz6t az opcionalis CDP Manager szoftverrel, vagy igény esetén
akar sajat vallalatiranyitasi / egyéb folyamatiranyitasi szoftverébdl

Hangsz6ro / egyéb csatolt eszkdz vezérlése

Kilonboz6 fényerejli digitekkel rendelhetSek a kijelzok.

Vezérlése a strukturdlt informatikai halézatrol térténik. Kozvetlenil PC-hez is kapcsolhatd.

Tulajdonsagok

e 1d6 / hémérséklet kijelzés elérhets

e Ciklusidg / sziinetjelzés elérhetd

e Kozponti GPS érahalézatba kapcsolhaté

e Stopper és visszaszamlalé funkcid elérhetd

e Mobil eszkozzel is tav-vezérelhet6 (opcid)

e Beltéri exkluziv, ipari vagy IP védett vizall6 kiiltéri kivitelek rendelhet&ek

e Hangjelzés elérheté

e Hétszegmenses digitek (szamjegyek)

e Szabalyozhatd fényerG a telepitési helyszinhez alkalmazkodva

e RS485/RS422 max. 128 egység felflizhets, opcionalisan: R$232, Ethernet IEE802 interfész, radio,
USB port

e Az Ethernet interfésszel rendelkez6 6ra esetén a megjelenitendé id6t az NTP szerverrdl
szinkronizdlhatja.
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Opcidk

e CDP GPS15-4 Kozponti miholdvezérlés(i GPS vezérdra segitségével a GPS kdzponti érarendszerben
az ipari 6ra mellékéraként alkalmazhatd. Segitségével biztosithaté, hogy minden dra pontosan
egyltt jar, és a mutatott id6é mindig pontos.

e RFM modul: GPS szinkronozé jeltovabbitd / repeater, radids addvevs. A GPS vezéréra jelét veszi,
tovabbitja az oranak.

e Egyéb interfészek: Ethernet IEE802, RS232, USB, radio

e CDP Manager, TimeSetter: PC-s vezérl§ szoftverek

e ClienTerminal 2: asztali készilék a kijelz6k tavvezérlésére, vezetékes adatkapcsolat

e Radids taviranyito

e HGmMérG szenzor: hémérsékelt kijelzés

e Relékimenet: hangszéré / egyéb csatolt eszk6z vezérlése

e Akijelz6be opciondlisan relékimenet épithetd, melyen keresztil pl. gongot, hangszéroét, vagy

e 230VAC/ 12VDC tapegység

e 12V DC sziinetmentes tdpegység

e Stopper funkcio

e Visszaszamlalo funkcio

e PLDB1 Darabszamlalé bemenet bGvités TTL jelszinten, reset nyomdégombbal

e Relé bemenet a kijelz6be

e Specidlis firmware a kijelz6be: GongPrg4, programozhatd hangjelzés PC nélkiili mlszak, és
szlinetjelzésekhez

e Relékimenet a kijelz6kbe

e Nullazé / egyéb egyedi vezérlé gomb a kijelz6 hatuljara

Alkalmazasi teriilet:

e Raktarakban rakodoétereken rakodasi idGjelz6nek

e Uzemi csarnokokban ciklusidémérének

e |pari érahaldzat mellékora, f66ra, miszakjelz6

e Ugyfélhivé termindlokhoz intézményekben

e Behivasi sorrend megallapitasa (ezaltal megsz(inik a sorban all3as)
e Orvosi és egyéb varétermekben

e Termelési adatkijelzé

A PROCONTROL PROCONTROL ELECTRONICS LTD peamice @
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Telepités

- Helyszin: porszdrt acéllemezzel kasirozott 14 mm vastag gipszkarton fal

- Gipszkarton kivagasa megrendel6 altal: ,2004-22-000 MegaClock 4-100-TT telepitési rajz PDF” -
tovabbiakban telepitési rajz - szerint megadott méretekben 580x185 +/- 1 mm

- Ethernet kadbel és DC kabel csatlakoztatdsa a telepitési rajz szerint

- Ellenérizziik a kijelz6 helyes mikodését
- Akijelz6t felsé rugds filek mentén illessziik a fels6 kavahoz, majd az alsé rugés fiilek felfelé torténd

hajlitasaval nyomjuk a kijelz6t a helyére
- Ellenérizziik a kijelz6 helyes mikodését
- Akijelzé el6lapjat ekkor mar hozza lehet ragasztani a porszért acéllemezzel kasirozott 14 mm vastag

gipszkarton falhoz- > megrendel§ végzi

Apolas:

Tisztitasa el6tt aramtalanitsa az eszkzt. Enyhén nedves (nem vizes) ruhat hasznaljon. A talzott mértékd
nedvesség dramuitéshez vezethet. Nemesacél, szalcsiszolt vagy tikorpolirozott acél feliiletekhez Protektor
olajat javaslunk hasznalni, kivaldan tisztit és megvédi a felliletet az ujjlenyomatok kialakuldsatol.
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Kapcsolat a gyartoval

Amennyiben megjegyzése, kérdése, igénye meriil fel, az aldbbiak szerint veheti fel vellink a kapcsolatot:

Procontrol Elektronika Kft.
Internet: www.procontrol.hu

e-mail: info@procontrol.hu

Szerviz: service@procontrol.hu

6725 Szeged, Cserepes sor 9/b.
Tel: (62) 444-007

Fax: (62) 444-181

Kérjiik, hogy a programmal kapcsolatos problémaikat, igényeiket lehet6leg irdsban kdzoljék, minél
részletesebb és vildgosabb mddon.
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