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AnaClock 40-P-4-EXT  
egyoldalas pályaudvari számlapos kültéri-beléri RS485-ös hálózati mellékóra adatlap 

 400 mm átmérőjű, masszív fémház, rein weiss, fehér színben: RAL9010 

 Számlap színe RAL 9010 fehér 

 Az óra jelek és a percvonalak színe matt fekete RAL 9005  

 Rovátkolt óraskála 

 Percmutató, és óra mutató színe matt fekete RAL 9005 

 Másodpercmutató színe RAL 3020 vörös 

 Előlapi takaró: üvegtiszta műanyag 

 Védelmi osztály: IP65 

 Páratartalom: max. 98% 

 Környezeti hőmérséklet: 

-20-tól +50C° 

 Igény esetén kétoldalas 

kivitel 

 Beépített ClockNet 

rendszerű analóg 

illesztőmodul 

 Intelligens 

mikroprocesszoros 

elektronika 

 A GPS vagy NTP vezéróra 
etalon időtávirata 
alapján képes 
szinkronozni 

 Beépített szenzorok a 

mutatók helyzetének 

érzékelésére 

Tartozék: SS4 Clocknet  Slave 

Station PoRS485  

 IP65 házban, tömszelencés csatlakozással szerelhető házban, mikrokontrolleres fogadóállomás 

ClockNet órahálózatban mellékóra szinkronozására, és táplálására RS485 vezetékes hálózatról, 

felfűzhető Cat5-6 kábelezésre, saját elempótló tápegységekkel. 
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