Napelemes kamerarendszer

Kornyezeti kihivasok vezetékes internet, vagy GSM lefedettség, és a kamera
A napelemmel m kéd kamerarendszer igen helyszinén felallitott antennéara a ralatas biztosithato,

hasznos megoldas lehet ott, ahol nincs lehet ség akkor egy Wi-Fi kézvetit allomassal be lehet kapcsolni
halézati aramforrasrél m kodtetni a fogyasztékat, €zt a kameratis az Internet haldzatba.

valamint nehezen megkozelithet helyeken (kint a

természetben, hegyoldalakon). A kamerak sokoldalisaga

A napelemes kamerarendszer kulondsen alkalmas. Nagy felbontasu felvételek készitése rogzitett

allatok meg gyelésére az életukbe valo kozvetlen id kozonként, vagy kijelolt id pontokban

beavatkozas és az ember jelenléte nélkdl. -Videofelvételek készitése mozgas érzékelés esetén
- Videofelvételek készitése folyamatosan, rogzitett

Kényelmes m kddtetés id kbzonként, vagy kijeldlt id pontokban

A rendszer teljesen 6nallo, folyamatos, automati- - Hangfelvételek készitése folyamatosan, rogzitett

kus m kodés , és tavolrél programozhato, id k6zonként, vagy kijeldlt id pontokban

menedzselhet , valamint a képek, videodk letoltése - A képalkotas paramétereinek allitasa: digitalis zoom,
tavolrdl is kivitelezhet . Az ttésallo, id jarasnak is infravorés megvilagitas fényereje, képfelbontas, hang-

ellenallo, HD min ség képeket és videdkat er, stb.

készit kamerak tapfesziltségét az elektronikai - Az akkumulator toltéttségéenek lekérdezése, a toltés
szekrénybe beépitett napelemes toltésvezeérl , és tavszabdalyozasa

karbantartasmentes akkumulator biztositja, s - Rogzitett anyagok letdltése

borult id esetén képesek akar 3 hétig is m kodni . - Real Time kbzvetités az internetre

A kamerak, és a tarolok minden esetben és - H mérséklet, paratartalom, légnyomas adatok

id pontban a webes kezel szoftverrel on-line rogzitése, és lekluldése

elérhet k. A kameraval készitett képek, videdk
helyszint | fligg en a GSM szolgaltatoi halézaton Rugalmassag

keresztll a globalis Internet halozatrél barhonnan, A kamerarendszer rugalmasan alakithato a felnasznalé
vagy a GSM lefedettseég nelkili helyszineken (erd jgenyeihez. Attdl fiigg en kell kivalasztani az alkal-
hegyoldalak) autéval megkozelitve Wi-Fi vezeték mazand6 rendszerelemeket, hogy azok milyen felada-

nélkuli kapcsolattal letolthet k. Ha kamera kozele- tokat Iatnak el, valamint, hogy milyen kérnyezeti
ben nincs GSM térer , de 25-50 km-es korzeten  feltételek mellett kell a m kédésiiket biztositani.
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