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WR-10 fegyvertároló rendszer 

ProxerSafe WR-10  

Digitális nyitású fegyvertároló rendszer 

10 db gépkarabély befogadására, 

központi vezérlőpanellel. 

A rendszer egy robusztus acél 

biztonsági házban van felépítve, 

amely kerekeken gördül, de falhoz is 

rögzíthető. 

A tárolószekrény tartalmaz RFID alapú 

fegyverazonosítást, többszintű 

személyazonosítást, elektronikus 

zárszerkezetekkel őrzött biztonságos 

lezárást, és teljes körű 

eseménynaplózással monitorozott 

felügyeleti rendszert, amely a NIS2 

irányelvek szerinti kialakítású. 

Tárolókapacitás 

10 db hosszú lőfegyver (géppisztoly, 

gépkarabély, puska) pl. 5,56x45mm 

CZ BREN 2 vagy  7,62x39mm AK-63D 

típusú gépkarabély. 

A szekrény univerzális, nem 

fegyverspecifikus, vagyis egy 

esetleges fegyverzetváltás során nincs 

szükség a fegyvertárolók cseréjére, 

módosítására.  

Felépítés 

A gépkarabélytároló-rendszer a WR-10 biztonsági szekrényből, a WR-10 RACK típusú fegyverállványból és 

egy WR-CU típusú digitális vezérlőből áll.  

Az acél szekrényajtó lehet tömör, vagy választhatóan lehet rajta törhetetlen polikarbonát betekintő ablak, és 

belső világítás.  

A WR10 RACK képes 10db hosszú lőfegyvert, karabélyt befogadni, és jól hozzáférhető álló pozícióban 

biztonságosan rögzítve lezárni többféle kiépítésben: 

 behelyezett tárral vagy tár nélkül 

 a rendszeresített mellső markolattal felszerelve vagy anélkül,  

 optikai irányzékkal felszerelve vagy anélkül  
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A fegyverállvány olyan kialakítású, hogy az optimális helykihasználás érdekében a fegyverek egymás 

mellett helyezhetők el, de a fegyverek lehetnek különböző hosszúságúak. 

A tároló állványok nagy teherbírású fékezhető kerekeken gördíthetők, ugyanakkor akár falhoz, vagy akár 

szabadon álló szigetszerű elhelyezésben oszlophoz rögzíthetők. A kerekek kiemelésével aljzatbetonhoz is 

lecsavarozhatók szilárd talpazattal dübelezve.  

Funkciók 

A WR-10 rendszer alapkivitelben is fejlett logisztikai, őrzés-védelmi és biztonsági funkciókkal rendelkezik:  

 Személyazonosítás, jogosultságvizsgálat, eseménynaplózás, tamper szenzorok, riasztáskezelés 

 Beépített szünetmentes tápegység, amely teljes elektromos szolgáltatás kiesése esetén is biztosítja a 

digitális nyitást és hozzáférést, minimum 24 órán keresztül. 

 A programozható csendes riasztó funkció illetéktelen nyitási kísérletre, illetve rongálási kísérletre a 

beállított eszközön és helyen jelzést ad.  

 Az automatikus időzár és a vészhelyzeti funkciók is programozhatók. Beállítható olyan funkció is, 

hogy vészhelyzet esetén zárva maradjanak a rekeszek, tehát tűz vagy egyéb katasztrófa esetén se 

férhessen hozzá illetéktelen személy. 

 A berendezéshez adott protokoll és egyedi azonosítás mellett mechanikus vésznyitó kulcsokat adunk 

át, amely a legrosszabb esetben is biztosítja az őrzött eszközök nyitását. 

 A fegyverazonosítás lehetővé teszi a fegyverkövetés és fegyverállapot dokumentálását, például hogy 

a hibás fegyver ne legyen felvehető, illetve a javított fegyvernél jelezze, hogy ismét használható.  

 A fegyvertároló rendszer zárt informatikai hálózatba kapcsolható, a külső illetéktelen hozzáférés 

megelőzése érdekében. 

Opcionális bővítések 

 Lőszertároló rekeszek: a hosszú fegyverekhez szükséges tárakat őrzik, és külön elektronikus 

zárakkal, jogosultságvizsgálat mellett nyithatók. A 10 fegyverhez 10 lőszertároló rekesz tartozik, 

amelyek a 10 fegyverrekeszbe vannak elhelyezve.  

 Precíziós súlymérleg és ellenőrző szoftver tölténytárak felügyeletére: a puska tölténytárak 

felügyeletére és jelentéstételre a lőszertároló rekeszbe építve. Megállapítható a tárban található 

töltények száma; ellenőrizhető, hogy hiányzik-e töltény a tárból. 

 Precíziós súlymérleg és ellenőrző szoftver puskatartók felügyeletére: a puskatartók 

felügyeletére és jelentéstételre, fegyvertartó rekeszbe építve; ellenőrizhető a fegyver kiadási és 

bevételi súlya. 

 Biometrikus azonosítás: személyek biztonságos azonosítására. Az eszköz a személyek 

azonosításának megbízhatóságát, hitelességét növeli tovább. 

o Ujjlenyomat-olvasó 

o Tenyérvéna-szkenner – nagy megbízhatóságú megoldás 

o Arcfelismerő– nagy megbízhatóságú megoldás 

 Alkoholszonda: tölcséres kivitel a folyamatos mintavételre, a józanság felügyeletére. 
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Műszaki jellemzők 

Magasság 1800 mm  Energiaigény 230V 50 Hz max. 300W 

Szélesség: 1200 mm  Belső informatikai hálózat: Ethernet 100Mb 

Mélység: 400 mm   

 

 

HG-60B pisztolytároló rendszer 

ProxerSafe HG-60B 

A PS-HG-60B pisztolytároló szekrény 60db 

rekeszt tartalmaz.  

Az elektronikus zárakkal ellátott rekeszek 

biztonsági üveg kémlelő ablakos, 

acélkeretes vagy tömör acél ajtókkal vannak 

lezárva.  

Minden rekeszben egy pisztolynak és két 

tárnak alakítottunk ki helyet, kényelmesen 

elérhető módon. A pisztoly azonosítására a 

markolatba rejtett miniatűr RFID TAG és a 

rekeszbe épített RFID olvasó szolgál.  

A rekeszajtók nyitását a szekrénybe épített 

WR-CU típusú központi vezérlő látja el, 

személyazonosítással, 

jogosultságvizsgálattal, 

eseménynaplózással. 

A pisztolytároló szekrény kerekeken gördül, 

de akár falhoz vagy, szabadon álló 

szigetszerű elhelyezésben, oszlopokhoz 

rögzíthető, vagy akár a szilárd talpazattal 

aljzatbetonhoz dübelezhető.  

A PS-HG-60B szekrény beépített 

szünetmentes tápegységgel rendelkezik, 

amely teljes elektromos szolgáltatás kiesése 

esetén is biztosítja a digitális nyitást és 

hozzáférést minimum 24 órán keresztül. 

A rekeszajtókon nincs fogantyú, a jogosult 

felhasználó előtt az ajtó kipattan, és a 

pisztolyhoz és a tárakhoz szabadon 

hozzáfér. 
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Működés, funkciók, szolgáltatások 

Személyazonosítás 

A fegyverekhez való hozzáférési jogosultságot 

személyenként RFID proximity kártya és/vagy PIN 

kód tanúsítja.  

Fegyverazonosítás 

A pisztolyok markolatába miniatűr szilárdtest RFID 

jeladók (tag) kerülnek beépítésre, melyek 

mechanikai jellemzői a fegyvereknél elvárt 

követelményeket is teljesítik, a fegyver 

használhatóságát, funkcionalitását a nem 

korlátozzák. 

A fegyverazonosító elem rögzítésének módja biztosítja a négy évszakos kültéri használatot, szélsőséges 

időjárási viszonyok között is. 

Funkciók 

A HG-60B rendszer alapkivitelben is fejlett logisztikai, őrzés-védelmi és biztonsági funkciókkal rendelkezik:  

 Személyazonosítás, jogosultságvizsgálat, eseménynaplózás, tamper szenzorok, riasztáskezelés 

 Beépített szünetmentes tápegység, amely teljes elektromos szolgáltatás kiesése esetén is biztosítja a 

digitális nyitást és hozzáférést, minimum 24 órán keresztül. 

 Programozható csendes riasztó funkció illetéktelen nyitási kísérletre, illetve rongálási kísérletre a 

beállított eszközön és helyen jelzést ad.  

 Az automatikus időzár és a vészhelyzeti funkciók is programozhatók. Beállítható olyan funkció is, 

hogy vészhelyzet esetén zárva maradjanak a rekeszek, tűz vagy egyéb katasztrófa esetén se 

férhessen hozzá illetéktelen személy. 

 A berendezéshez adott protokoll és egyedi azonosítás mellett mechanikus vésznyitó kulcsokat adunk 

át, amely a legrosszabb esetben is biztosítja az őrzött eszközök nyitását. 

 A fegyverazonosítás lehetővé teszi a fegyverkövetés és fegyverállapot dokumentálását, például hogy 

a hibás fegyver ne legyen felvehető, illetve javított fegyvernél jelezze, hogy ismét használható.  

 A fegyvertároló rendszer zárt informatikai hálózatba kapcsolható, a külső illetéktelen hozzáférés 

megelőzése érdekében. 

Opcionális bővítések 

 Lőszertároló rekeszek: a pisztolyokhoz szükséges tárakat őrzik, és a pisztolyok elektronikus 

zárjaival jogosultságvizsgálat mellett nyithatók. A 60 fegyverhez 60 rekesz tartozik. 

 Precíziós súlymérleg és ellenőrző szoftver tölténytárak felügyeletére: a pisztoly tölténytárak 

felügyeletére és jelentéstételre lőszertároló rekeszbe építve. Megállapítható a tárban található 

töltények száma; ellenőrizhető, hogy hiányzik-e töltény a tárból 
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 Precíziós súlymérleg és ellenőrző szoftver pisztolyok felügyeletére: a pisztolyok felügyeletére, 

és jelentéstételre, fegyvertartó rekeszbe építve. Ellenőrizhető a fegyver kiadási és bevételi súlya. 

 Biometrikus azonosítás: személyek biztonságos azonosítására. Az eszköz a személyek 

azonosításának megbízhatóságát, hitelességét növeli tovább. 

o Ujjlenyomat-olvasó 

o Tenyérvéna-szkenner – nagy megbízhatóságú megoldás 

o Arcfelismerő– nagy megbízhatóságú megoldás 

 Alkoholszonda: tölcséres kivitel a folyamatos mintavételre, a józanság felügyeletére. 

Műszaki jellemzők 

Magasság 1800 mm Energiaigény 230V 50 Hz max. 350W 

Szélesség: 1000 mm Belső informatikai hálózat: Ethernet 100Mb 

Mélység: 400 mm Pisztolyrekeszek méretei: Magasság 130 mm, Szélesség 200 mm, mélység 300 mm 

 

 

Fegyvertároló rendszer 

Központi nyitás 

A rendszert felkészítettük központi nyitás funkcióra, amivel egy felhatalmazott személy „digitális 

mesterkulcs” segítségével képes a teljes tárolórendszer minden egységének nyitására. 

Ugyanez a funkció működhet vésznyitáskor is. A rendszer teljes elektromos meghibásodása esetén a 

rendelkezésre álló fizikai mesterkulccsal tisztán mechanikus nyitással valamennyi rögzítőelem oldható. 

Központi vezérlőpanel  

A központi vezérlőpanel rögzíti és naplózza a fegyverek felvételét és leadását a fegyver és a felvevő 

személy azonosításával és összekötésével, biztosítja a naplóadatok tárolását, visszakeresését. Zárt 

hálózaton keresztül elérhető szoftveres naplózó funkciót biztosít akár személyi számítógépen. Lehetőséget 

biztosít a naplóadatok szűrésére időpont, időtartam, meghatározott fegyverek vagy személyek, illetve 

meghatározott fegyverek és személyek csoportjai alapján történő szűrésre és naplózásra. 

Fegyverszobai beléptetőrendszer 

A beléptetőrendszer lehetőséget ad a fegyverszoba ajtajára opcionálisan felszerelt elektromos zár 

nyitásának/ zárásának naplózására, fegyverszobát felnyitó személyek naplózására. 
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Telepítés 

A ProxerSafe WR és HG rendszerek helyszínre szállítását, szakszerű telepítését a gyártó vállalja ajánlat 

szerint 

Oktatás 

A felhasználó kijelölt személyzete számára a felhasználói, kezelői, adminisztrátori ismereteket a gyártó a 

helyszínen szóban és kérésre írásban adja át. Leírások digitális formátumban elérhetők. 

Karbantartás és szerviz 

Az üzemeltetés támogatására, karbantartásra, javításra külön szupportszerződések állnak rendelkezésre 

többféle rendelkezésre állási és támogatási fokozattal. Kérje ajánlatunkat! 

Klímaállósági követelmények  

Az RFID azonosító kártya és kialakítás szerint a fegyverazonosító elem tekintetében is teljesülhet a 

vízállóság és négy évszakos kültéri használatot lehetővé tevő kialakítás, szélsőséges időjárási viszonyok 

között is. Az arcfelismerő kamera, vénaszkenner, vezérlőpanel tekintetében a működési hőmérséklet 

határok legalább: (-10 °C) – (+50 °C), védettségi szintje: IP44. 

Biztonsági – ideértve a munka-, tűz-, környezetvédelmi – 

követelmények: 

a) A fegyvertároló rendszer rendelkezik az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a 

potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről 

szóló 40/2017 (XII.4.) NGM rendelet szerinti villamos biztonsági felülvizsgálattal. 

b) Rendelkezik továbbá magyar nyelvű üzemeltetési dokumentációval, illetve gyártói megfelelőségi 

tanúsítvánnyal. 

c) A minőség igazolására, tanúsítására vonatkozó követelmények: a gyártó által csatolt minőségi 

megfelelőségi tanúsítványokkal rendelkezik. 

d) A beszerzés tárgyára alkalmazott terminológiára, jelekre, vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, 

csomagolásra, jelölésre, címkézésre, használati utasításra vonatkozó követelmények: kereskedelmileg 

szokásos, a gyártó és a termék pontos megnevezésének feltüntetése. 

e) A beszerzés tárgyának átvételére vonatkozó követelmények: a megrendelésben szereplő mennyiségnek, 

a műszaki követelményben megadott paramétereknek való megfelelés, sérülésmentes állapot, és az d) 

pontban leírt jelölés. 

 


