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A Proxer terminalcsalad tipusai és alkalmazasuk

Proxer22 Segédolvaso, csak UniGate vezérlével hasznalhatd, illetve Proxer okos terminal
ellenoldali segédolvasojaként. Wiegand és RS485 interfésszel, 80 x 90 mm

Proxer22CH | Zsebes, (Card Holder) kartyabehelyez8s olvaso, kartyajelenlét-érzékeléssel, Ethernet
interfész, 80 x 90 mm

Proxer32 Okos terminal, adatgy(jté szolgaltatas loT alkalmazasokhoz, 80 x 90 mm

Proxer52 Okos terminal, kijelz6 nélkul. RS485, Ethernet interfésszel, a Workstar80 utddja, 80 x 90
mm

Proxer62 Okos terminal szines LCD érint6képerny&vel, Ethernet interfésszel, 80x160 mm

Proxer22

A Proxer22 RFID kartyaolvasé az UniGate atjarovezérlével hasznalhato,
de mas, idegen Wiegand ajtévezérl6khoz is csatlakoztathatd. Az UniGate
vezérlével egyitt ellendrzott ajtdonyitasra alkalmas.

TROL
é PROCON

Proxer22 W4 Wiegand kimenete: alapértelmezetten 26 bit Wiegand, 3,3V
jelszint. Elérhetd 34, 37 illetve 66 bites kimenet is.

Tovabbi tipikus alkalmazasa a tuloldali segédolvasoként torténé
alkalmazas. A kijarati oldalon egy Proxer52 vagy Proxer62 okos terminal
van, a bejarati oldalon egy Proxer22 segédolvaso.

Proxer22CH
A Proxer22CH kartyazsebes olvasé kartyajelenlét-érzékeléssel mikddik, két alapizemmaddban lehet hasznalni:

e mindaddig kuldi masodpercenként a kartyakddot, amig a kartya a zsebében van.
e akarhanyszor lekérdezzik, mindig azt a kodot klldi, amit a zsebében fekvd kartyardl olvas.

A Proxer22 a relét meghuzza, amikor a jogosult kartyat behelyezziik, a relét elengedi, ha a kartyat kivesszik.
Felhasznalasi lehet8ségek: szallodai szobak &ramtalanitdsara tévozaskor, fénymasoldk, gépek, miszerek,
szolariumok engedélyhez kotétt hasznalata, géphaszndlat engedélyezésére, szekcionalt kapu engedélyezett
nyitasara és nyitva tartasara a kartya jelenlétének idejéig, stb.
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Proxer32 és 52

A Proxer32 kartyaolvasé RFID proximity transzpondereket (kartyakat, karkotoket,
kulcstartokat, egyéb jeladdkat) olvas, az adatokat tarolja, illetve l1oT képességekkel
rendelkezd Ethernet interfészén keresztil https protokollal kikildi. Komplett
adatrogzitd megoldast jelenti altalanos loT alkalmazashoz, az RFID technoldgias
azonositas terlletén.

A Proxer52 okos 6nall6 beléptetéterminal beépitett kartyaolvasdval, amelybe az
atjarovezérl6k minden szolgaltatasa is be van épitve.

Proxer62
A Proxer 62 kimondottan komfortos munkaidé-nyivantarté terminalnak késziilt.
Attekinthetd, kényelmesen kezelhetd méretii, dekorativ okos terminal nagyméretii szines LCD kijelzével.

PROCONTROL
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A telepités eldkészitése, és a telepités menete

1. Latvanyterv: beléptets terminal ajtézarvezérléssel

Valassza ki az olvaso helyét

A beléptetd okosterminalt javasolt az ajté kozelébe felhelyezni. A terminal és a magneszar kozotti kapcsolat
létrehozasa igy a legegyszeriibb, és a dolgozdk is az ajté mellett, kb. vallmagassagban keresik a terminalt. A
felszerelés javasolt magassaga 1,2m. Nem szerelhetd fel az olvaso a nyild ajtészarny forgépantja mellé! Két olvaso
kozo6tt min. 30 cm tavolsag legyen az atolvasas elkeriilése végett.

FIGYELEM!
Ha az olvasét fémlapra szereli, az csokkenti az olvasasi tavolsagot.
Az olvasot zavarforrasoktol (pl. aruvédelmi kapu) valé tavolsaga minimum 2m legyen

Ha nagy olvasasi tavolsagu (60-90cm) olvasdkat telepitlink, az ellenoldali olvasdk parositdsa esetén a telepitésnél
arra Ugyelni kell, hogy a terminal és az olvasé egymas szoros kdzelében valé elhelyezése — a radiofrekvencias
olvasas athallasa miatt - lehetetlenné teszik a kartyaolvasast. Ezért ha ezek egy fal két oldalan kerulnek
felszerelésre, akkor az egyik eszkozt vizszintes vagy fliggbleges iranyu eltolassal kell régziteni. A fal anyagatol
fliggben legalabb 30cm tavolsag megtartasa sziikséges kozottik.

Az ajtovezérlét és az olvasokat a Procontrol vagy partnere fogja szallitani és kihelyezni a telepités
alkalmaval. Altalaban a megrendelének vagy megbizottjanak feladata a telepités elékészitése.

A telepités el6készitése beltéren

Okos terminal (Proxer32, 52, 62) esetén: az okosterminal integraltan tartalmazza az ajtévezérlét és az olvasot.
igy minden vezeték az okosterminalhoz csatlakozik, mivel ez tartalmazza az ajtvezérlét.

A telepitést el6készitd szakember feladata:

Epitse ki a kabelezési rendszert a tervek szerint. A tervezett okos terminalok tervezett helyét alakitsa ki a
kovetkezdkeppen:

1. AP32, P52, 62 jelii furésablonnal jeldlje ki a falon a feler6sitd furatok, és a vezetékfogadd nyildsanak
helyét

2. Afeler6sité furatoknal épitse be a falba a felerGsité csavarokat fogadé mlianyag tipliket

A PROCONTROL PROCONTROL Elektronika K.
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3. A vezetékfogado nyilasnal ha van lehet8ség, épitsen be egy 55-6s szerelvénydobozt
Ha erre nincs méd, koronafuréval farjon itt a falba egy 30 mm atméréji, 30 mm mély Ureget

5. A dobozbdl, vagy Uregbél a kdvetkezé vezetékek alljanak ki 9 cm-es kiallassal, az alabbi
végkialakitassal:

a) Cat 5 beérkez6 PoE kabel, végén RJ45 8p8c modularis dugdval, térésgatlé nélkdl
b) 2 x 0,22 m?biztonsagtechnikai kdbel magnes-zarhoz, kdpenyblankolas 35 mm, 2 érvéghivellyel
c) 2 x 0,22 m2kabel door-szenzorhoz (NYITASERZEKELO) képenyblankolas 35 mm, 2 érvéghiivellyel

Ezzel alapesetben az el6készités és minden kabel el van rendezve. A kabeleket meg kell szamozni.

A beltéri terminal felszerelése el6készitett helyre fali keret nélkiil

Az esztétikus megjelenés érdekében a Proxer22, 32, 52, 62 eszk6zok beltéren fali keret nélkil is telepithetbk, de
figyelni kell, hogy ne legyen a fal és terminal kdzott kitiremkedés, beszorult kabel, mert ilyen esetben a csavarok
meghuzasakor a haz elrepedhet.

1. Az elbiras szerint kialakitott végz6dés(i, szammal jelolt kabeleket a Proxer okosterminal hatlapjan kitort
kabelbevezetd nyildson atdugjuk

2. A hatlapot a hozzaadott fali tiplik és csavarok segitségével falhoz rogzitjik, figyelemve a vizszintesre
allitasra.
3. A,2”jelli kdbelt a 8. és 9. sorkapocsba, a ,3” jel kabelt az 1. és 7. sorkapocsba kétjiuk, az ,1” kabelt

bedugjuk az RJ45, ETH jell csatlakozoba, majd a felesleges
hosszUsagu kabel részeket visszanyomjuk a fali tGiregbe.

Behelyezziik az antennat
5. Felszereljik a burkolatot a hozzaadott specialis Torx csavarral

Egyes esetekben még a kdvetkezé opcionalis kadbelek valamelyikére is
szlUkség lehet:

o Cat5 PoRS485 kabel adattovabbitasra és tapfesziiltség biztositasra

o Catb kabel tuloldali segédolvaséhoz

e 2x0,35mm? tapfesziiltség kabel kiils6 tapegységtdl érvéghivellyel (1,
4 sorkapocsba)

e 2 x 0,22 mm? tavnyitdé nyomoégomb, portdsgomb. (1, 7 sorkapocsba)

e 2x0,22 mm? tlizjelzés kabel

A PROCONTROL PROCONTROL Elektronika K.
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A telepités el6készitése kiiltéren

Minden Proxer terminalnak van IP54 beltéri és IP65 kultéri (kivéve Proxer62) valtozata. A fali szerelGkeret
alkalmazasa minden kiltéri tipusnal szikséges. Ez azt is jelenti, hogy IP65 6s termindlok régzitése csak fali
rogzitbkerettel lehetséges.

Okos terminal (Proxer32, 52, 62) esetén: az okosterminal
integraltan tartalmazza az ajtovezérlét és az olvasét. igy minden
vezeték az okosterminalhoz csatlakozik, mivel ez tartalmazza az
ajtovezeérlét.

A telepitést el6készité szakember feladata: Epitse ki a kabelezési
rendszert a tervek szerint. A tervezett okos terminalok tervezett
helyét alakitsa ki a kdvetkez6képpen:

1. A P52, 62 jell furésablonnal jeldlje ki a falon a felerésit6 furatok,
és a vezetékfogadd nyilasanak helyét.

2. Afeler6sité furatoknal épitse be a falba a felerdsité csavarokat
fogad6 mianyag tipliket

3. A vezetékfogado nyilasnal ha van lehetéség, épitsen be egy 55-
Os szerelvénydobozt.

4. Ha erre nincs mod, koronafuréval farjon itt a falba egy 30 mm

atmérgjd, 30 mm mély Ureget.

5. A dobozbdl, vagy lregbdl a kdvetkezd vezetékek alljanak ki 9 cm-es kiallassal, az alabbi végkialakitassal:
a) Cat 5 beérkezb PoE kabel, végén RJ45 8p8c modularis dugoval, térésgatloé nélkil
b) 2 x 0,22 m? biztonsagtechnikai kabel magnes-zarhoz, kdpenyblankolas 35 mm, 2 érvéghivellyel
c) 2 x 0,22 m2 kabel door-szenzorhoz (NYITASERZEKEL®) képenyblankolas 35 mm, 2 érvéghiivellyel
Ezzel alapesetben az el6készités, és minden kabel el van rendezve. A kabeleket meg kell szamozni.

A PROCONTROL PROCONTROL Elekironika Kit.
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A fali rogzitokeretek

- 1782-16-21 Fali lemez, régzitékeret a Proxer22 olvaséhoz és Proxer32 terminalhoz
- 1782-16-26 Fali lemez, régzitbkeret a Proxer52 és 62 terminalokhoz

A készilékeink falra vagy egyéb fliggéleges targyakra 4 furat segitségével
telepithetéek.

Minden Proxer terminalnak van beltéri és IP65 kiltéri tomitett valtozata
(kivéve Proxer62). A fali szerel6keret alkalmazasa minden kiiltéri tipusnal
szilkséges, de ahol az esztétikai kovetelmények magasak, a beltérieknél
elhagyhaték.

Az esztétikus megjelenés érdekében a Proxer 22, 32, 52, 62 eszkdzok
beltéren fali keret nélkil is telepithetdk, de figyelni kell, hogy ne legyen a fal
és termindl kozott kitiremkedés, beszorult kabel, mert ilyen esetben a
csavarok meghuzésakor a haz elrepedhet.

A kultéri és beltéri olvasok felszerelését ismertetjik rogzitékerettel és anélkil is. A keret funkcidja, hogy az olvasot
eltartsa a faltol, és a hatulrél bekotott vezeték kdnnyebben elfordulhasson, illetve a csavar fejének legyen hely,
felszereléskor gorbe fellleten se sériiljon a doboz, ne repessze el a csavar a hazat. A keretet kis mértékben el
lehet forditani, lehet allitani az ovalis furat miatt.

A PROCONTROL PROCONTROL Elektronika Kit.
S www.procontrol.hu
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Felszerelés menete kiiltéri olvaséoknal (fali rogzitékerettel)

1. A Kkudltéri olvasot 6sszeszerelve kapja kézhez

2. A szerel6keretet a készulék aljan levé Torx csavar kihajtasaval
valassza le a készulékrél

3. Kicsomagolas utan a tdmitést 6sszeszorité csavarok
kicsavarasava emelje le az olvaso fedelét

4. A rogzitélemezt helyezze a falra, és jeldlje at a rogzitéfuratokat

5. A megijeldlt helyeken a falba eléfuras utan Gssoén 6-os mianyag
tipliket a tégla falba

6. A rogzitbkeretet csavarozza fel (pl. 3,5 mm-es reisser csavar,
nagy, sullyesztett fejd)

7. Afalbdl 100 mm-re kiallo, bekotésre el6készitett kabeleket az
eszkdz gumi kabelvezet6 nyilasan flizze at

8. Helyezze vissza a fali keretre a késziiléket az akasztofilekkel

9. Rogzitse egymashoz a fali keretet és a készuléket alul a Torx
csavarral, a szerelés megkdnnyitésére.

10. A kabeleket a készllék sorkapcsaiba késse be, és az RJ45 aljzatokba dugja be
11. Akeretr6l vegye le a késziiléket, ugy, hogy a vezetékek bekdtve maradnak

12. A fedelet tegye fel, és rogzitse a tomitést 6sszeszoritd csavarokkal

13. A gumitdmitésen atfutd kabeleket hatulrol tdmitse szilikonkaucsuk tomitéanyaggal
14. A fedelet fellil akassza be a szerel6keret fiileibe, és rogzitse a Torx csavarral

4

000 .. .
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UniGate ajtéovezérlé és csatlakozé online olvasé (pl. Proxer22) eszkozdk esetén: minden vezeték az
ajtévezérléhéz (Procontrol altal a telepitéskor szallitott kb. 280x280x76mm-es szerelédoboz, javasoltan az
almennyezet felett elhelyezve) sziikséges. Megrendeld feladata: alljon ki az ajtovezérls tervezett helyénél legalabb
30-50 cm-es kilégassal a kabelezési rajz, illetve a leirt minimum kabelszikséglet minden vezetékével (beérkezé
Cat5, magneszar, a segédolvaso(k), illetve az ajtonyitasérzékelé (door) szenzor vezetékével, ha van). A
segédolvasé oldalan is légjon ki a vezeték 30-50 cm-re.

A minimélisan sziikséges kabelekrdl kiilonb6z6 olvasé dsszedllitasok és tapellatasi médok esetére lasd a
kdvetkezd fejezet kabelezési séma rajzait.

almennyezetbe

kabelcsatorna

a

T80

I~1050 kilincs magasséga

3. Csovezési terv, csbvezetési vazlat:
belépteté terminal ajtovezériéssel

4. Terminal tipikus elhelyezése az ajténal

150 9001
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5. Proxer52, 62 okos terminalok csévezetési vazlata

A PROCONTROL
o]

PROCONTROL Elektronika Kit.
www.procontrol.hu

BURI
Cert

EAU VERITAS
ification

13. oldal, 6sszesen: 28



http://www.procontrol.hu/

A PROCO“TRO[ Proxer olvasok és terminalok
w ]

6. Ajtozér

A PROCONTROL PROCONTROL Elektronika it L C):
=m Wwwprocontrolhu 1538

14. oldal, 6sszesen: 28


http://www.procontrol.hu/

A PROCONTRO[ Proxer olvasok és terminalok
N ccrrovics [E——————————..,

Erzékeld
Ajtolap
Magnes
R
Bevésdzar Falszerkezet
Kilincs/gomb ™ N Magneszar
Gomb/gomb VAV L 2 G——" ellendarab
a @ 11 Gégecsd
] 1
Kulcs vagy
biztonsagi zar /Ajt(')tok
F
L e faa] A PROCONTROL
o - - oz Z Py = — @
Raizolo Kdsza 73 Nyltaserzekelo €5 magneszar _ PROCONTROL ELECTRONIKAKFT.
Ty beépitése Fesz
28t Elendr Rajzszam iés modesitas jele)
Tech. Bllendr 0808-03-01
Anyag Valtezal
Fakenstrukedr: Kovécs K. 1db g 1
Ajdvahpgyas kette: 2003-08-13 Lapok @ama 1 [ 1 8z Lap
A PROCONTROL PROCONTROL Elekironika Kit.
_— www.procontrol.hu

15. oldal, 6sszesen: 28



http://www.procontrol.hu/

A PROCONTRO[ Proxer olvasok és terminalok
e/ scrronics [

Mechanikai méretek
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Kabelezés

Minimum kabelsziikséglet okos terminalokhoz (Proxer32, 52, 62)

o Az Ethernet interfésszel rendelkezd okos terminal esetén a terminal adatkabelezése a min.
Ethernet CAT5e (vagy Cat6) szabvany szerint épitendé ki, Patch panelre kifejtve. (Ezen keresztil jon
létre az adat kapcsolat, valamint a tapellatas is ezen térténik passziv vagy aktiv PoE formaban)

e RJ45 csatlakozoéval szerelt Cat 5e / Cat6 kabel kell RS485 halozatokhoz is
o Az okos terminal és a Proxer22 online olvaso6 k6zé Cat5e kabel sziikséges

e Ha az okos terminal zarat vezérel: a terminal és a (normal mikddési, szimmetrikus) magneszar kozé a
tapellatas biztositasahoz sziikséges a 2x0,75 mm?2 (YSLY, sodrott réz) kabel behlzasa. (Ez aktiv PoE és
passziv PoE tapellatas esetén is, illetve normal magneszaraknal is érvényes. Siktapado vagy aramra
zaro6 zar esetén egyeztessen szakembereinkkel!)

e Portas / Exit gomb: a gomb és a terminal k6zé 2x0,22mm?2-es pl. biztonsagtechnikai kabel sodrott réz
kabel sziikséges, PVC képeny.

e  Okos terminaltol az ajtonyitas-érzékelé szenzorhoz 2x0,22mm?2-es pl. biztonsagtechnikai kabel sodrott
réz, PVC kopeny

Figyelem! A kabelek szerelését, bekdtését, csatlakoztatasat mindig fesziiltségmentes allapotban végezze mind a
terminalok, mind az olvasok esetében! Ellenkezé esetben az eszk6zben maradandé karosodas keletkezhet.

A PROCONTROL PROCONTROL Elektronika K.

www.procontrol.hu
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Tapellatas
Passziv PoE tapellatas

A Proxer olvasok passziv PoE tapellatassal is miikédnek, amennyiben ennek igényét elére jelezték. Az ajanlott
tapfesziiliség 12-48VDC (1A). A tapellatasra elérheté az opcionalis PoE tapfeladd + dugasztap adapter készlet.

Passziv Poe tapellatas esetén a tapellatashoz szikséges AC230V-os konnektoraljzat a szervergépnél kerdl
kialakitasra.

Figyelem!

Siktapadd magnes, vagy egyéb, a zart allapot fenntartasahoz folyamatos aramellatast igénylé elektromos zarak
alkalmazasa esetén a passziv PoE tapegység legalabb 12VDC 2A-es vagy 24VDC 1A-es legyen. llletve
szlikséges lehet egy kiegészité panel. Kérjik, egyeztessen szakembereinkkel.

A relé kontaktusait (COM, NO, NC) hasznaljuk a zarak tapfesziltségének kapcsolasara. Kézvetlen a relé
sorkapcsaiba kdssuk be a kapcsolandé tapot. A nyak egyéb pontjairél atdrétozni a tapfesziiltséget tilos!

Kabelezési rajz 1.: Proxer52 okos terminal és Proxer22 online olvasod, passziv PoE tapellatassal, normal
miikodésii (szimmetrikus) magneszar vezérlése, ajtonyitas

Kabelezési rajz
PROXER 52 + PROXER 22 passziv PoE, normal m(ikodés(i elektromos zarral

ajtonyitasérzékeld

Szerver szenzor
vagy
switch
normal
mukodési

magneszar

15V

Dugasztap

Kl ) - BE
15V 2A adat +15V | @) [2x075mm |] — Q)
Cat5/6 Proxer52 ||  vezeték Proxer22

passziv tapfelado
PoE injector

adat
vezeték
>

2x0,22 mm?

Cat5/6

A PROCONTROL PROCONTROL Elekironika Kit.
= s

www.procontrol.hu
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Aktiv PoE tapellatas IEEE802.3af

Az uj Proxer olvaso széria tamogatja az aktiv PoE tapellatast is. Ez a legjobb megoldas, mert azonnal a
kézpontositott szlinetmentes tapellatas is meg van oldva.

Biztositsa az erre alkalmas vezetékes Ethernetet az eszkdznek! Az aktiv PoE tapellatasnak az eszkézben felara
nincs.

Igény esetén tudunk biztositani 8 portos vagy 24 portos PoE Ethernet kapcsolét (switch).
Kabelezési rajz 2.: Proxer32, 52, 62 okos terminal és Proxer22 online olvasd, aktiv PoE tapellatassal

Kabelezési rajz
PROXER 52 + PROXER 22 aktiv PoE, zar nélkiil

Szerver

_

[D”Q@\QJI Cat5/6 | . | Cat5/6 |

Proxer52 Proxer22
Aktiv PoE switch 48V
A PROCONTROL PROCONTROL Elektronika K. .

www.procontrol.hu
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Kabelezési rajz 3.: Proxer52 vagy 62 okos terminal és Proxer 22 online olvaso, aktiv PoE tapellatassal,
normal miik6désii (szimmetrikus) magneszar vezérlése, ajtonyitas

Szerver Ka beleZéSi rajZ

PROXER 52 + PROXER 22 aktiv PoE,

normal mikodés elektromos zarral ajtonyitasérzékels
SsZenzor

P normal
]| o] ] ol | Cat5/6 & S miikédésii
< / magneszar
. . +
Aktiv PoE switch o . /
o £
2 E[S
o
N g BE
Kl 2x0,75 mm? ((()))
vezeték L]
((('))) Proxer22
Proxer52
Portas (EXIT) | 2x0,22 mm? Cat5/6
gomb vezeték
A PROCONTROL PROCONTROL Elektronika K. —
—%—————:.507R0NGs | crentr

www.procontrol.hu

21. oldal, 6sszesen: 28


http://www.procontrol.hu/

Proxer olvasok és terminalok

A PROCONTROL

‘QUdZAA €07 191U AB3 Jujazey sadey 10seAjo puebaim qpy s9 101fe gp 7 Jexe -
"ODZaA

€107 21eD1UN AB3 1U[9Z3Y S9dY J0SBA|O §8FSY [013U0201d qPg S 103(e gp {7 Jexe -
z[es 15910329 ‘Q1ZIAS SY™EF0T S1eDIUN

1 f//f./ r:ﬂﬂf./r
jelleuzsey 19y1A]owW ‘|2 eluelzse|ep T Tl
i39 3SSOM AN JHYIZSADT 19-LdMd #2071 B 59 LAejay v - 7
jwa2Ab1y,
fep 0 I I : I : .
CROAPHITEMPON 29 | jaqex 1y ABen ATsA _m._nsmuwu__m ! g ¢ I 9 — ¢ F
WWLX; nx Jezsaubepy 9 T q%uu
*_.hm_wx\ R . : . . N B - “ . m{l - i
— 1 1
zd¥oea Al (3121 a3y) I— 1 1
N >mm>\£m> 10ZUdzs 100Q < rA 4 " LY “
1 4000 Iy cusoxe / O12ABZIZSEUAN I ;
1 1
1 1
z Ky / T HMd %201 4 LW ABeA A1SA Jezsaubew ! L !
; d v I
(LAeRd/ LuMdOPoT 1y TWWILXZ/SL'0XT opedepyis m o |
1 R i
‘[18S2 OAYRY T JDpeaY v Auell ag “ H
12983 9/53e) psealo " i H
11eSD QANS4 | Jopeay LY CLMIDX0Ud / ZZlex0ld “ “
e ———————
H 1
nesd ojje 7 Japesy v Aueur iy I __ H !
[2ggx 9/51eD 0oseAj0 . H - '
o Ly zimsaxoid/zzexord | C (Sd) i
1
- O|419Z3A
ZNIE H00d v " (zousenAu) o ‘\_u\“:.w _M¢om I —————
- ABea ATSA quiob se1iod 1 (JoyewIoZsURS MBUAWY ] =Ll
LN18 HOO0d LY ZWWS'OXT quiobowokN AVASOL 53 YASH ‘UIL)
basAbade] + sdn
(110d) eroH [2113ge3 uaA)IN ueuuoH

2wy ~JVA0EC

2
=
&
&
E
s
<
=
&
g
H

E
8

PROCONTROL Elektronika Kit.

www.procontrol.hu

A PROCONTROL

22. oldal, 6sszesen: 28


http://www.procontrol.hu/

Proxer olvasok és terminalok

A PROCONTROL
e 1.1 ECTRONICS |

PoRS485

Ezt a fajta passziv taplalast akkor hasznaljuk, amikor nem Ethernet, hanem RS485 buszon folyik a
kommunkikacié, mert ugyanezen a Cat5e vagy Cat6 kabelen a tapellatas is biztosithatd. Az ajanlott tapfesziiltség
ebben az esetben 12-48V, amit RS485 tapfeladoéval, vagy az UNIGATE atjarovezérliével kell bejuttatni a kabel
RJ45 csatlakozdjanak megfelel§ labaihoz.

G ek 1 2 3 4 5 6 7 8
sorszama
Cat5e erek Narancs- . . . . . .. Barna-

szinkédja fehér Narancs Z0ld-fehér Kék Kék-fehér Zold fehér Barna

Kiosztas Nincs Nincs RS485A | DCIN DC IN RS4858 GND GND

hasznalva | hasznalva
Power over Ethernet http://enterprise.netscout.com/poe
o PO E 802.3af 802.3at 802.3bt UPOE Reference Flyer

VolIP | loT | Digital Ceiling | Bluetooth | Access Points | Security Cameras
IEEE Standard PoE Pin/Data Assignment

TIA/EIA-568

s i L 10/100 10/100 1000 (1 gigabit) | 1000 (1 gigabit) | 1000 (1 gigabit)
switch Termination Termination Mode B Mode A Mode B Mode A UPOE/802.3bt
| | FITTR FTTF TRy, Rx+ | DC+ | TxRxA+ TXRXA+| DC+ |TxRxA+ DC+
White/Orange | White/Green | |
7 |———T— G| . Rx- DC+ | TXRx A- TXRxA-  DC+ | TXRxA- DC+
Orange | Green | |
3 | Frrres Frr I gy, Tx+ | DC- | TxRxB+ TxRxB+ DC- | TxRxB+ DC-
White/Green | White/Orange | |
4 | G DC+ TxRxC+| DC+ | TxRx C+ TxRx C+| DC+
Blue Blue
s |FTXTTe= T T Te= DC+ TXRXC- | DC+ | TxRxC- TXRXC-  DC+
White/Blue | White/Blue | |
[ S——
6 —_— Tx- Tx- DC- TxRx B- TxRx B- DC- TxRx B- DC-
Green | Orange | | |
7 | LT ST DC- TXRXD+| DC-  TXRxD+ TXRXD+  DC-
White/Brown White/Brown
[ &N &
8 DC- TxRx D- DC- TxRx D- TxRx D- DC-
Brown Brown
IEEE Standard PoE Power Parameters
P 802.3af 802.3 POE/802.3bt" 802.3bt! Power over Ethernet (PoE) enables
:: = roperty £ L = -3at UPOE .30t .3bt M power to be delivered to an IP device
PoE Type 1 2 3 4 via its data cable.
Maximum power PSE
(power sourcing quip 1t) 15.4W 30w 60w E NETSCOUT Network Testers validate
Power available at PD and troubleshoot PoE as well as overall
(powered device) 12950 258 ST=GOW™ |71.3—=g0W" network connectivity for copper, fiber
Voltage range at PSE 44 —57V | 50—-57V 50 —57V 52 — 57V | and Wi-Fi networks depending on model.
Voltage range at PD 37—57V |425—57V | 425—57V | 41.1—57yv | Allnetworktesters support automated
R — T = T = = T = - upload of test results to the Link-Live 12345678 12345678
Max. current/pair [mA] 350 600 600 960 results e T568B T568A

Note: 1. Standard pending ratification. 2. Extended power capability allows PD input power to reach up to 60 W for Type 3
and up to 90 W for Type 4 if channel length Is known.

150 9001
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UCH 30

Bekotés

Figyelem! A kdabelek szerelését, bekétését, csatlakoztatdsdt mindig fesziiltség mentes dllapotban végezze mind a
termindlok, mind az olvasok esetében! Ellenkezé esetben az eszk6zben maradando kdrosodds keletkezhet.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sorkapocs szamozasa
PROXER
TERMINAL
Wiegand Wiegand
PROXER22 |LF/HF/FF |[IN1|IN2| IN3 |IN4 DO/RS485B* D1/RSA85A* GND X X X X
Wiegand Wiegand Relayl | Relayl | Relay2 | Relay2
PROXER32 |LF/HF/FF |[IN1|IN2| IN3 |IN4 DO/RS485RB* D1/RS485A* GND COM NO COM NO
Wiegand Wiegand Relayl | Relayl | Relay2 | Relay2
PROXER52 |LF/HF/FF [IN1|IN2| IN3 |IN4 DO/RSA85B* D1/RSA85A* GND COM NO COM NO
Wiegand Wiegand Relayl | Relayl | Relay2 | Relay2
PROXER62 |LF/HF/FF [IN1|IN2| IN3 |IN4 DO/RS485B* D1/RSA85A* GND COM NO COM NO

IN1, IN2, IN3, IN4 programozhat6é bemenetek tlizjel bemenethez (Fire IN),
portasgombhoz (Exit button), ajtényitas érzékel6 szenzorhoz (Door sensor).

Relay1, Relay2 potencialmentes relékontaktus ajtonyitashoz e
(alapértelmezetten Relay1). - ey

A relék (Relay1, Relay2) maximalis terhelhetésége 40V 600mAl

' \!
B covee—

A okosterminal DC12V kimenetet biztosit a normal miikédésii magneszar : el
nyitasahoz, (opcionalisan fesziltségmentes relékontaktust) allithaté

idéintervallumra (alapbdl 3 sec). i :

i
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A tiiz, a portasgomb bemenet és az ajtonyitas-érzékel6 bekotése

=——
" P ©
R LOERE E

Az okos beléptetd terminalok (Proxer32, 52, 62, rendelkeznek 4db IN jell
programozhaté bemenettel, amik egyike tiizjelként definialhatok, tehat a
tlizjelz6 rendszerhez csatlakoztathatéak. Igy megoldhatd, hogy ha a
tlzriasztas beindul, az ajtokon a magneszarak automatikusan feloldanak.

Ehhez szlikséges, hogy a tlzjelzé kdzpont kimeneti tavjelzé hurkot kiépitsék:
a tlzjelzd kdézponttdl minden beléptetd terminalhoz szabvanyos, piros tzalld
tlzjelz6 vezetéket kell kihtzni.

A paraméter tablabdl (CardReaderManager-bél) lehet definialni, hogy miként
mikddjenek az egyes bemenetek (pl: IN1 tlz, IN2 portas gomb, IN3 ajtonyitas-
érzékeld). Barmelyik bemenetet ha GND-re huzzuk, a jel bemegy. Tehat ha a
portas gomb egyik vezetékét az IN1-re kotjik, a masik vezetékét mindenképp
a 7-es szamu GND sorkapocsra kell kétni. Ennek mintajara a tobbit is. Ha
rak6tdom mindet, a GND kozos lesz.

El6lapcsere

Sziikség esetén a Proxer22 olvasé el6lapjat az alabbiak szerint tudja cserélni.

Proxer8 olvasé elGlap csere

- el kell tavolitani a hatso 4db csavart
- a fedélt ki kell cserélni az Gj fedélre

- a fedélt megkozelitGleg parhuzamosan kell a hétlapra helyezni
- ha az (j eldlap megfeleloen 3ll a készulék hatlapjan, a 4db csavarral

rogziteni kell.

Beoszras: | Nev: gnevezé Hireta

T Mt
Proxer8 olvaso Toneg
elGlapcsere 664.96

@ é PROCONTROL

Kit.

Rejzszam

1781-16-030
Anyag. Revizio.
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Karbantartas és tisztitas

A készilékeket puha portorlé ruhaval, enyhén nedves ruhaval tisztitsuk, esetleg szappanos vizes ruhaval.
Vegyszeres, savas, ecetes tisztitdszereket, dorzsolé keféket a kiiltéri kiviteleken se hasznaljon.

A készulék szakszerl telepités és hasznalat mellett — a burkolat tisztitdsan kival — karbantartast nem igényel. A
tisztitdsnal tgyelni kell, hogy az olvasdba viz ne folyhasson.

Hardverek felvétele a ProxerNet szoftverbe

Lasd a ProxerNet szoftver leirasat, mely a szofverrel egyutt telepll a szamitégépre.

Kapcsolat a gyartéval

Amennyiben megjegyzése, kérdése, igénye merdl fel, és a fenti tmutatéban, illetve a ProxerNet szoftver
leirasaban nem talalja ra a valaszt, az alabbiak szerint veheti fel vellink a kapcsolatot:

Procontrol Elektronika Kft.
Internet: www.procontrol.hu

Gyartas / szerviz:

6725 Szeged, Cserepes sor 9/b

Tel: (62) 444-007

Email: service kukac procontrol pont hu

Kérjuk, hogy a programmal kapcsolatos problémaikat, igényeiket lehetSleg irasban kézoljek, minél részletesebb
és vilagosabb maédon.

A PROCONTROL PROCONTROL Elekironika Kit.
S www.procontrol.hu
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