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Fedlappal Szerelt ProxerGate3 42,4 kar rendszer

85327.66

ProxerGate3E
Alaptest kialakítása

Megjegyzés:

A méretek mm-ben értendőek

A beton alaptest felső síkja eshet egybe 
a térkő vagy egyéb burkolat felső 
síkjával, vagyis a járófelülettel.

Ellenkező esetben a betont M10 1.4301
pipavasasal kell szerelni  "Heg
sablon ProxerGate3" szerelő sablon 
segítségével. A pipavas ki kell hogy álljon 
a térkő felső síkjából min. 20, de max 50 
mm-rel.

A beton alaptestben utólagosan is el lehet 
helyezni ragasztásal rögzített
"Heg sablon ProxerGate3"-mal pozícionált
M10 1.4301 menetes szárat, de a térkő 
alatti zúzott kőágy ragasztás közbeni 
esetleges omlása miatt nem ajánlott.

Megjegyzés:

<----- átlagos rétregrend esetén, 
főleg beltéren nem szükséges 
külön alapot készíteni.

Ekkor a kpu rögzítése dübellel, 
vagy ragasztott menetesszárral 
történik

Padlófűtés esetén a kapu alatt 
lehetőség szerint ne fusson
fűtéscső
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