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Time Setter

Hasznalati utasitas

A TimeSetter programmal bizonyos készulékekben id6 bedllitast végezhetunk. Ezzel a
programmal a szamitogépunkon lévé aktualis id6t allitjuk be a kivant készuléken, ezért
mielétt elvégeznénk a folyamatot, nézzik meg, hogy a szamitogépunkon lathato id6
pontos-e.

d A programot futtaté szamitégépet be lehet allitani automatikus internetes idéfrissitésre.

Inditsa el a mellékelt CD lemezen talalhaté TimeSetter.exe fijlt, ekkor megjelenik a
program kezel6felllete, ahol a beallitast végzi.

@ TimeSetter

A PCS protokoll tipusa
¢ PCS " PCSW

A kapcsolat tipusa

& hasznélt soros port; |COM 1 v
A soros porti baudrate: | 115200 v ]
& késziilék PCS-cime:; {30 s

Tobbeskiildés a haldzaton lévE Gsszes késziiléknek [

A késziilék altal mutatott idd:

Az idd leolvasasa I

& pontos ids bedlitssa |

Kilépés |

A TimeSetter programunkban beallitjuk a PCS protokoll tipusat PCS vagy PCSW madra.
A kapcsolat tipusat soros porti kapcsolatra, majd a hasznalt soros portnal kivalasztjuk a
hasznalt COM szamot.

d USB portos csatlakozas esetén a COM port szamat az eszkdzkezel6bél tudja
megkeresni.
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‘ TimeSetter

A PCS protokoll tipusa
¢ PCS " PCSW

A kapcsolat tipusa

¢ soros porti kapcsolat
" TCP/IP (internet vagy ethernet haldzat)

& hasznalt soros port: ICDM 4 'l
A soros porti baudrate: |115200 v l
A késziilék PCS-cime: |1 3]

Tobbeskuldés a haldzaton |évE osszes készuléknek [

A készulék altal mutatott idd:
2009-11-17 10:20:53 i Azidd leolvasasa |

A pontos idd beéllitasa l

Kilépés |

Csatlakozas Ethernet porthoz a TimeSetter program segitségével
TimeSetter program beallitasai legyenek a kdvetkezok:

A PCS protokoll tipusa legyen PCSW

A kapcsolat tipusa: TCP/IP

A készllék IP cim/TCP-port mezdébe irja be a készllék IP cimét és Port szamat
(Port szam minden esetben 1001)

A készllék PCSW cimének allitsuk be a gyari szam utols6 hat szamjegyét

Id6 leolvasasa gombbal le lehet olvasni a készulék aktudlis idejét

Pontos id6 beallitashoz: A ,Pontos idd beallitasa” gomb megnyomasaval
beallithatja a készllék idejét (a TimeSetter programot futtaté PC idejét alapul véve)

NookrwhE

d Amennyiben nem tudja az IP cimet, a CD-n talalhaté DS manager segitségével
megallapithatja.

¢ Ha radios konverteren keresztil csatlakozunk, a Baudrate 38600.
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Jelen esetben COM 4.A soros porti Baudrate marad 115200 és a készuléek PCS cimét
pedig 1-re kell valtoztatni.

Az id6leolvasas gomb megnyomasaval a készulék aktualis idejét olvashatjuk ki.

A pontos idébeallitas gombbal pedig a szamitégépiinkon lathato idét fogjuk beallitani a
készuléken.

d A PCS cim altalaban a gyari szam utolsé 2 szamjegye.
PCSW cim esetében a gyari szam utolsé 6 szamjegye
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