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IPSpeaker hangszorok

Internet hangszoro - Internet Speaker

Ethernet halézatra kapcsolhaté hangszoéré sajat programozhato
IP cimmel

Ezzel az eszkdzzel lehet6séglink nyilik egy tavoli objektumba
eljuttatni hangliizeneteinket az Internet korlatlan tavolsagaibdl. A
késziiléek megfelel egy hagyomanyos hangszérénak, amely Ethernet
halézaton keresztll vezérelhetd szélaltathaté meg. A mai technika
lehetévé teszi szOveges lzenet (SMS), vagy egy weblapon keresztil
beszédszintetizatorral kimondatni Uzenetlinket. A készllék egy 6n
altal fejlesztett programban is felhasznalasat API szinten hivhaté
rutinkényvtarral.

Bemutatas

Internetre, vagy lokalis IP haldzatra csatlakoztatott szamitogéppel vezérelhet6 hangszord. A mellékelt
IPSpeaker BASIC szoftver lehetévé teszi egyedi hangminta (wav, mp3 fajl), vagy a szamitogépre
csatlakoztatott mikrofonon keresztiil él6 hangminta megszolaltatasat. Lehetéség van API hivasokkal is egy
Windows dIl (rutinkdnyvtar) felhasznalasaval barmilyen Windows alapu sajat fejlesztésl programbdl a
hangszoré vezérlésére.

Az eszkdz lehetéséget nyujt a PoE (Power Over Ethernet) szabvany szerint az Ethernetnél megszokott
CATS5E szabvanynak megfelelé 4 érparas halézati kabelen keresztll sajat tapellatasat biztositani, igy
kisebb teljesitményl rendszereknél nincs szilkség kildn tapenergia kabelezésre.

Az IPSpeaker termékuink barmilyen fizikai kzegen vezetett Ethernet szamitogép haldézaton keresztil képes
a hangatvitelre. A j6 hangmindség feltétele a 100ms alatti késleltetés. Az optikai Ethernet atviteli eszk6z6k
késleltetése ennek joval alatta van, tehat nagyon alkalmas a célra. Emiatt ezt nem kell tovabb vizsgélni. A
masik fontos kérdés a savszélesség. Savszélesség igény 192 kbps (0,192 MBit) hangszéronként. Ez 24
Kbyte/s sebességet jelent hangszorénként. Ha egy atlagos optikai atvitelt néziink, az 100Mbit sebesség,
ami 80 Mbyte/s adat atvihets. Osszegezve: egy atlagos optikai atvitellel, egyetlen kabelen ~500 db
hangszoéré folyamatos hangjele atvihetd még akkor is, ha minden hangszérén mas hangot szdlaltatunk
meg.

A hangszorék vezetékes Ethernettel vannak felszerelve, tehat az optika utan egy switch sziikséges.
Célszerl optikat fogadni képes tipust valasztani.
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Felépités kis halozatnal

IPSpeaker BASIC szoftver. Alapszint(i ingyenes kezel@szoftver. A szamitégépen tarolt mp3, vagy
WAV hangfajlokat kildheti el a hangszérdknak.

IPSpeaker hangszordk (hangszord csalad beépitett Ethernet csatlakozéval és IPSpeaker vezérld
kartyaval), vagy IPSpeaker CL a megrendel6 sajat hangszoréival

Miutan csatlakoziatta az IP SPeaker kisziliket, kérjik adja meg az IP cimét
{alapértak 192.160.0.250) és a lejatszani kivant fajl nevét. Ha az alaparékek
megfeleliek akkor nyomja mey a lejitszés gomhbot.

- [1E216a0250 | Hangerii: <] [7| 2+
Fajl: [evameie g3 | Megnyités

Lejatszas Kilapis

IPSpeaker hangszérok - tulajdonsagok

MP3 hangfajlok lejatszasa az Etherneten keresztul

TCP vagy UDP protokolon kommunikal

Rugalmasan éllithaté paraméterek, és IP cim

Minden beaéllitas tavolrdl a halézatrdl allithatd

Tamogatja az "over-the-network configuration”, vagy DHCP-t az IP-cim bedllitasahoz

A belsb gyari bios-program cserélhetd a hardver megbontasa nélkil, a halézaton keresztil
Kompakt, attraktiv dizajn

Beépitett erésitd

Technikai adatok

Teljesitmény, aramfelvétel: tipustdl fuggd

Kimend teljesitmény: tipustdl fliggd

Tapfesziltség: 12-48V AC/DC akar PoE (Power Over Ethernet), nagyobb teljesitményi rendszernél
230V-s hélozati fesziltség (szereld sorkapocs)

Szikséges kabeltipus: CAT5

Felhasznalt szabvanyok: PoE (Power Over Ethernet), Ethernet IEE802, RS485

Uzemi hémérséklettartomany: -25 - +50 °C

Tarolasi hBmérséklettartomany: -40 - +60 °C

Uzemi relativ paratartalom: max. 80%
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Tarolasi relativ paratartalom: max. 90%
Beltéri és IP 65 fokozatu kultéri tokozasu tipusok elérhetéek
Interfész: Ethernet IEE802 (alaptipusok), 1xRJ45 csatlakozé.
Opcionalisan:
o RS485/RS422 (max. 128 terminal felf(izhetd)
o Radio interfész (433 Mhz)
o USB port
e Tavkarbantartas
Internet kommunikacio
Statuszellendrzés tavolrdl

Alkalmazasi teriilet

e Szamitégépes haldzaton sugarzott hangrendszer
e Tavoli egyszeri figyelmeztetd jelzések

IPSpeaker hangszoré alaptipusok

Az alabbi tipusok az Ethernet csatlakozast biztosité IPSpeaker vezérlé kartyaval egybeépitett,
erdsitovel rendelkezé komplett eszkozt jelolnek! Egyéb hangszdorokbol is épitheté IPSpeaker
hangszoré a megrendel6 igénye szerint.

IPSP10W beltéri fali hangszéro,

beépitett erésité és IPSpeaker Ethernet vezérl6 kartya

fehér szinben, PoE taplalassal,

10 Watt maximalis felvett teljesitmény; RJ45 csatlakozo

Min&ségi hangsugarzo; fehér szinben, DC adapter vagy PoE taplalas; beépitett
erdsitd és IPSpeaker Ethernet vezérlé kartya

140131

IPSP10W-M almennyezeti hangszoro, .«r"‘“—- P
beépitett erosité és IPSpeaker Ethernet vezérlé kartya

fehér szinben, PoE taplalassal, 10 Watt maximalis felvett teljesitmény; RJ45
csatlakozé

Min6ségi hangsugarzd; fehér szinben, DC adapter vagy PoE taplalas

IPSP25W Beltéri fali hangszo6ro

beépitett erosité és IPSpeaker Ethernet vezérlé kartya
25W max teljesitmény

230V 50Hz tapfeszliltség

40 VA teljesitményfelvétel

220 x 293 x 170 mm méret, formatervezett fehér haz,
Kétutas hangrendszer, Suly 4,2 kg

140123

IPSP80W Beltéri fali hangszo6ré

beépitett erosité és IPSpeaker Ethernet vezérlé kartya
80W max teljesitmény

230V 50Hz tapfesziiltség

140 VA teljesitményfelvétel
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IPSP150W Keétutas aktiv ,IPSpeaker” hangfal 8" mély és 1" magasnyomdval,
beépitett erosité és IPSpeaker Ethernet vezérlé kartya

Erésit6: RMS: 100W / MAX: 150W.

Bemenetek: Ethernet10/100 MB, 1x mikrofon (XLR), 1x vonal (XLR)
Hangeré szabalyozo, LED - be - kijelzd,

Téap: 230V/50Hz. atviteli sav.: 60Hz-20kHz,

méretek.: 30x40x23cm, témeg: 12kg

140124

IPSP60W-X-EXT Kdltéri hangszoéro:

télcséres hangszorod; beépitett erésité és IPSpeaker Ethernet vezérl6 kartya
60 Watt maximalis teljesitmény;

vizszintesen és fuggélegesen egyarant egyenletesen terjed6 hang;
400x200x385mm meéret; 3,3kg suly;

IP66, mianyag kivitel;

230V 50Hz tapfesziltség

IPSpeaker vezérlo egyseg

A megrendel6 sajat hangszoérékba is beépithetd az IPSpeaker vezérld kartya, kérjiik, jelezze igényét.

-

IPSpeakerCL ]
. Line Out

7__ Ethernet and PoE i
Optional DC in
Amcoumr

L =

IPSpeaker vezérl6 egység,
Ethernet - Line Out atalakito
egyéni hangszoéro
rendszerekhez, erésité nélkul
Max: 1V Line Out

Stereo L, R

PoE (Power over Ethernet
tamogatas)

-

IPSpeaker C4 L
. ‘\\_r Speaker Out

\_; Ethernet and PoE R
Optional DC in
é PROCONTROL

- == ]

IPSpeaker vezérlé egység
erBsitével, Ethernet hangszéro
er6sitd egyedi hangszoréhoz.
Kimend teljesitmény, max.: 4W
Stereo L, R

PoE (Power over Ethernet
tamogatas)

L

|PSpeaker C1 OOW Speaker EmR
230VACin

| | Ethemnet

A BROCONTRO

IPSpeaker vezérlé egység
erBsitével, Ethernet hangszéro
er6sitd egyedi hangszoréhoz.
Kimend teljesitmény, max.: 100W
Stereo L, R

AC230V halézati tapellatas

Felépitési mintarendszer nagyigényid halozatra
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A rendszer egy IPSW-200 Tipusu IP Speaker Workstation digitalis studié munkaallomasbdl, 3db IP MIC-
200 mikrofonos bemonddéallasbol, 80 db tavtaplalasu hangszérobol, 120 db fali hangszérébdl, egy IPSS-4
hangositd szerverbdl és az Ethernet halozatbdl all. A halézat gerince 1000 Mbit/sec, az egyes szarnyvonal
10/100 Mbit/sec sebességi. A 80 db tavtaplalt hangszorot kiszolgald Ethernet Switch-ek PoE (Power over
Ethernet) rendszerii portokkal vannak szerelve. A 120 db fali hangszo6ré sajat tapegységgel van ellatva és
AC230V tapellatast igényel.

IPSW-200 IPSpeaker Workstation

Az IPSW-200 egy jovobeli fejlesztési terv, melyet igény szerint meg tudunk valésitani. Az IPSpeaker
eszk6zok mellé ingyenesen az IPSpeaker BASIC programot biztositjuk.

Az IPSW-200 IPSpeaker Workstation digitalis studidoban tetszéleges tartalmu és hosszusagu
hanganyagokat, misorokat lehet elékésziteni mikrofon, DVD, CD, MP3 anyagok keverésével és vagasaval
a Windows XP operacios rendszer alatt futd, IPSpeaker Workstation nevil, kdnnyen kezelhet6 programmal.
Az abran a program kever6-szerkeszté képernydje lathato:

Mid MIDI
b M4 MIDI

el ol
@3 -

BLcee oo

a
(el felefal ofs)
oBnEnGaaNGY -
CLLRLEER
® LG

A megvagott elékészitett hang-programokat a beépitett 160 GByte kapacitadsu merevlemezes taroléra eld
lehet késziteni, és tetszdleges id6pontban be lehet jatszani akér egyedi cimzéssel, akar broadcast
rendszerben, a kivansag szerint elére kijeldlt hangszorécsoportokra. A hangszoérécsoportok kijeldlése, a
prioritasok hozzarendelése szintén az IPSpeaker Workstation interaktiv szoftverrel térténik a studié LCD
képernyéjén.

Az Ethernet halézatra a hang-anyagok WAW file, G.723.1 codec szerint vagy MP3 formatumban kerilnek
ki. Az egyes IP Speaker egységek sajat IP cimmel rendelkeznek. A hangosité szerver vagy egységenként
cimezve kildi ki a digitalis csomagokat, (MP3 formatumnal 6-12 Kbyte/mp) vagy a csoportnak un. broadcast
mindenkinek sz6lé Uzenetként. A halézat terhelése szempontjabdl a broadcast Uzenet kisebb
adatforgalommal jar.
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IPMIC-200 bemondo6 mikrofonallomas

A rendszerhez tovabbi bemonddallomasok is tartozhatnak, amelyekrél a beallitott prioritasuk altal
szabalyozott rend szerint szintén lehet él6hangos kdzvetitést kezdeményezni.

IPMIC-200 bemond6 mikrofonallomas: Real Time hangbemondasra, elére definialt [P Speaker
hangszoérécsoportok broadcast meghajtasara, beallithatd prioritassal, IP végpontra csatlakoztathatd, line
bemenettel.  Funkcidjanak alapszintii ellatdsahoz nem szikséges sem szamitégép sem az alabbi
szoftverek.

IPSS-4 Hangosité szerver

A hangositdé rendszer szerver alapkiépitésben egy toronyhazba épitett gyors Pentium 4-es gép, amit a
szerverszobaban helyezhetlink el, de kivansagra 19”-os Rack rendszerbe is integralhaté 3U magassagu
fiokként.

IP Speaker CL

Ethernet - Line Out atalakitd egyéni hangszoro
rendszerekhez

Ethernet halézatrol streamelheté vonali

kimenet g
IPSpeakerCL

Ezzel az eszkdzzel lehetéséglnk nyilik egy tavoli A .
objektumba eljuttatni  hanglizeneteinket az \ Line Out
Internet korlatlan tavolsagaibdl. A készilék ) _1 Ethernet and PoE
megfelel egy vonali kimenetnek, amely Ethernet T , ,
halézaton keresztiil vezérelhetd szolaltathatd Optional DC in ‘
mes A PROCONTROL

=S=7g |
Az eszkdz lehetdséget nyujt a PoE (Power Over hN

Ethernet) szabvany szerint az Ethernetnél megszokott CAT5E szabvanynak megfelel6 4 érparas halozatl
kabelen keresztil sajat tapellatasat biztositani, igy kisebb teljesitményi rendszereknél nincs sziikség kiulon
tapenergia kabelezésre.

Tulajdonsagok

MP3 hangfajlok lejatszasa az Etherneten keresztul

TCP vagy UDP protokollon kommunikal

Rugalmasan allithaté paraméterek, és IP cim

Minden beéllitas tavolrdl a halézatrdl allithatd

Tamogatja az "over-the-network configuration”, vagy DHCP-t az IP-cim beallitdsdhoz

A bels6 gyari bios-program cserélhetd a hardver megbontasa nélkiil, a halézaton keresztul

Technikai adatok

o Teljesitmény: 2W
o Tapfesziltség: 9-48V DC, vagy passziv PoE (9-48V), vagy aktiv PoE
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e Szikséges kabeltipus: CAT5
e Felhasznalt szabvanyok: PoE (Power Over Ethernet), Ethernet IEE802
e Uzemi hémérséklettartomany: -25 - +50 °C
e Tarolasi h6mérséklettartomany: -40 - +60 °C
e Uzemi relativ paratartalom: max. 80%
e Tarolasi relativ paratartalom: max. 90%
o Beltéri és IP 65 fokozatu kultéri tokozasu tipusok elérhetéek
e Interfész: Ethernet IEE802 (alaptipusok), 1xRJ45 csatlakozé.
e Opcionalisan:

o RS485/RS422 (max. 128 terminal felflizhet®)

o Radio interfész (433 Mhz)

o USB port
e Tavkarbantartas
e Internet kommunikacio
e Statuszellenbrzés tavolrol
e MP3/WAV
o Kimené jel: maximum 1.5Vpp
o DAC felbontas: 18 bit
e THD: 0,1% (maximum 0,4%) s R
e Dinamikatartomany: 90 dB
o JeliZajviszony: 85 dB B
e Sztereo athallas: -75dB O rie e — S
o Frekvenciavalasz (20Hz - 20kHz): - e R

01d801dB [ mmsH Address Port 1234
Ryp
Technikai |eirés: cvef:r UDP over RTP f\jjregs 192.168.0.77 :0
Az IPSpeaker kartyak jelenleg normal UDP | cue Custom v

protokollon kapott nyers MP3 csomagokat Encapsulation | Video codec | udio codec | Subtiles
képesek feldolgozni. A kértyak pufferrel

rendelkeznek. Az mp3 stream a VLC player | ©"™™ i v e

Telnet Gzemmdadjaval jon létre. Ez egy nagyon O erces © (v O way O 1y
széleskériien hasznalhatd, sok funkcidval e O ws

rendelkezd, nyilt forraskoda, jol tamogatott

Audio-Video  program.  Sajat  IPSpeaker ——

alkalmazasunk a hattérben vagy serviceként

futtat egy telnet Uzemmaodban inditott VLC Ll drares

processt, és azt telnet parancsokon [ stream all lementary streams Time-To-Live (TTL) B

(vlc_telnet_help.txt) keresztil vezérli.

D Keep stream output open

Természetesen lehet6ség van barmilyen mas Generated stream output string
forrasbol is az IPSpeakernek UDP-n keresztll
MP3-at streamelni. Az eszkdéz IP cime,
portsza’ ma tet326 Iegese n bea’ ” I’thaté a :sout=#duplicate{dst=std{access=udp,mux=raw,dst=192.168.0.77:1235}}
halézaton keresztll. Hangerd, egyéb
szabalyoz6 parancsok is kiadhatoak.

A jovBben tovabbi fejlesztések varhatdak.

B&vebb informacio a Telnet interfészrél: http://wiki.videolan.org/Documentation:Streaming_HowTo/VLM
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Az IPSpeaker hardver API.

Az IPSpeaker megszolaltatasahoz egy szabvanyos adatfolyamot kell kildeni az UDP 1235 portra. Az
adatfolyam lényegében az MP3 file fejléc nélkili része, de az idézités fontos. Az IPSpeaker program a VLC
(http://www.videolan.org/vic/) nevl alkalmazast hasznalja erre a célra, mert lehet telneten keresztil
tavvezérelni.

Példa a VLC hasznalatara:
Media->Streaming, fajlt kivalaszt majd a képen lathaté beallitasok.
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